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ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ 802.11 АС 

 Потужність передавача – 100-400 (мВт) 

 Ширина каналу – 20, 40, 80, 160 (МГц) 

 Частотний діапазон – [5,17 – 5,835] (ГГц) 

 Максимальна швидкість передачі – 6 (Гбіт/с) 

 Тип модуляція – QAM256 



MU-MIMO 802.11AC 



СТРУКТУРА ФІЗИЧНОГО ТА КАНАЛЬНОГО 

РІВНІВ 802.11Х 



ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ 802.11АС 

Фрагмент розподілу кількості переданих та прийнятих кадрів 

MSDU у часі 

Часовий розподіл кількості втрачених пакетів при передачі 





Тип мультимедійного 

сервісу 

Параметри мультимедійного трафіку 

v,Мбіт/с v,Мбіт/с К Т(р), с Т(s), с λ,сеанс/сут 

ІР-телефонія 0,064 0,064 1 100 100 5 

Високоякісний звук 1 1 1 53 3600 3 

Відеотелефонія 10 2 5 1 100 6 

Відеоконференція 10 2 5 1 1000 6 

Дистанційне медичне 

обслуговування 
10 2 5 1 1000 3 

Відеомониторинг 10 2 5 – – 6 

Цифрове телебачення 34 34 1 – 5400 6 

Доступ до мережі ПД 100 50 2 – 3600 5 

Весь трафік 176 94 2 150 1850 40 
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Розподіл потужності при переході між ТД та ТР 

Передача мультимедійного трафіку під час переходу одного абонента 

    

Передача мультимедійного трафіку під час переходу двох абонентів (а – паралельний, б - зустрічний) 
а      б 



а         б 

Початковий кадр (а) і прийнятий (б) під час передачі трафіку між абонентами 

а                  б 

Початковий кадр (а) і прийнятий (б) в момент перемикання між точками доступу 

а            б 

Початковий кадр (а) і прийнятий (б) при паралельному русі двох абонентів 

із завадами в каналі 

а            б 

Початковий кадр (а) і прийнятий (б) при одночасному перемиканні двох 

абонентів 

а                 б 

Початковий кадр (а) і прийнятий (б) в момент перемикання при зустрічному 

русі двох абонентів 

а             б 

Початковий кадр (а) і прийнятий (б) після перемикання 




