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Анотація 

Запропоновано використати комплекс CAD/CAE-систем для проведення оптимізаційних досліджень конс-

трукції деталей на основі методу скінченних елементів, що дозволяє перевіряти міцність конструкції на етапі 

проектування та забезпечує знаходження раціональної  конструкції виробу з точки зору мінімізації ваги без 

втрати заданої  міцності. 
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Abstract 

It was offered to use complex CAD / CAE-systems for optimizing research design of parts based on the finite ele-

ment method, which allows checking the strength of the construction during design phase and provides the rational 

design of the product in terms of minimizing weight without losing the desired strength. 

Keywords: CAD / CAE-system, finite element method, the design details. 

 

Вступ  

Сьогодні сучасне проектування вже неможливе без використання спеціалізованого програмного 

забезпечення і швидкі темпи розвитку виробництва вимагають мінімізації часових витрат на проек-

тування, дослідження та розробку виробу. Використання комплексу CAD/CAE-систем дозволяє ви-

конувати проектування 2D та 3D – моделей виробів, проводити імітаційні дослідження та раціоналі-

зувати конструкції на етапі проектування [1].  

Метою роботи є проведення оптимізації конструкції деталі  для забезпечення мінімізації ваги без 

втрати заданої  міцності. 

 

Результати дослідження 

Деталь «Колінчастий вал» є невід’ємною частиною двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) та ін-

ших механізмів перетворення зворотньо-поступального руху в обертальний. Від його міцності та 

надійності роботи може залежати робото усього вузла. Розглядувана деталь є частино ДВЗ для 

літальних апаратів і тому маса виробу є критичних показником. 

Для проведення досліджень була створення тривимірна модель виробу (рис. 1) та на основі метода 

скінченних елементів проведені дослідження  на міцність. 

 

Рис. 1. 3D – моделей деталі «Колінчастий вал» 



  

Висновки 

За допомогою комплексу CAD/CAE-систем проведено оптимізацію конструкції деталі та визначено 

мінімально можливу вагу виробу, що забезпечує виконання службового призначення та сприймає 

відповідні навантаження.  
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