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Анотація
Запропоновано методику та схему повірки засобу вимірювання рівня молока у молокоприймальній камері

доїльного апарата.
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Abstract
The method and the scheme of verification of the means of measuring the level of milk in the milk receiving chamber

of the milking machine are proposed.
Keywords: level measurement, milk level, milking equipment, calibration.

Одне з провідних місць в агропромисловому комплексі України посідає молочна промисловість. ЇЇ
основу складає комплекс взаємозв’язаних процесів та операцій, які утворюють системи і технології
утримання тварин та виробництва сирого молока. У теперішній час, на більшості молочних ферм
України та інших країн, рівень механізації та автоматизації в середньому не перевищує 60 - 65 %, що
значно збільшує собівартість сирого молока.

При сучасному стані виробництва молока, в умовах незадовільно розвинутої автоматизації,
ступінь підвищення продуктивності праці в одиницях виробленої продукції, при використанні
традиційних технологій утримання, годівлі та доїння, досягнув свого максимального значення.
Внаслідок недостатнього рівня цих технологій, потенційні можливості тварин за продуктивністю
використовуються на 60 - 70 %.

Важливою складовою процесу підвищення інтенсифікації та ефективності виробництва молока є
удосконалення та впровадження інформаційно-вимірювальних технологій. Таким чином, основним
завданням повірки засобу вимірювання рівня молока є підвищення рентабельності тваринницького
комплексу в цілому, зниження витрат на утримання тварин, підвищення ефективності їх експлуатації
[1].

Пропонується методика повірки засобу вимірювання рівня молока у молокоприймальній камері
доїльного апарата. Розглянемо схематичне креслення молокоприймальної камери доїльного апарата
(рис.1).

Рис.1 – Схематичне креслення молокоприймальної камери доїльного апарата: 1 – корпус камери;
2 - зливний електроклапан; 3 – піновідділювач; 4 - рівень молока; 5 – вимірювальний перетворювач

рівня рідини



Під дією пульсуючого вакууму, який утворюється за допомогою пульсатора в доїльних стаканах,
молоко з колектора всмоктується через піновідділювач в молокоприймальну камеру. У цій камері
розташований первинний вимірювальний перетворювач рівня рідини та зливний електроклапан. В
процесі доїння рівень молока в молокоприймальній камері збільшується.

Позначимо через MS площу дна молокоприймальної камери, тоді об'єм i - тої порції молока
визначається виразом

Mi M MiV S H , (1)
де MiH - рівень молока в камері перед скиданням i - тої порції.

Разовий удій тварини визначається виразом
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де MN - кількість порцій молока, скинутих в молокопровід на протязі тривалості доїння однієї
тварини [2].

Суть запропонованої методики повірки засобу вимірювання рівня молока, яка створена у
відповідності з [3] пояснюється за допомогою рис. 2.

ЕТАЛОН ОДИНИЦІ ДОВЖИНИ ДЛЯ РІВНЯ МОЛОКА

0‒20 см S=0,3 мм θ=0,5 мм

ЕТ
А

Л
О

Н
Зр

аз
ко

ві
за

со
би

ви
мі

рю
ва

ль
но

їт
ех

ні
ки

1-
го

 р
оз

ря
ду

Зр
аз

ко
ві

за
со

би
ви

мі
рю

ва
ль

но
їт

ех
ні

ки
2-

го
 р

оз
ря

ду

Ро
бо

чі
 за

со
би

ви
мі

рю
ва

ль
но

ї т
ех

ні
ки

Безпосереднє зрівняння
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0‒20 см
δ=1,5 мм
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Рівнеміри
0‒20 см
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Рис.2 – Схема повірки засобу вимірювання рівня молока



Висновки
Розвиток теорії і практики розробки та впровадження нових ефективних методик повірки засобів

вимірювання параметрів біотехнічної системи виробництва молока, з метою покращення
характеристик технологічного процесу, є важливим та актуальним завданням.
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