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Анотація 
В роботі проведено дослідження характеристик в каналах зв’язку на основі око -діагарм, зокрема 

визначення джитеру та стійкості каналу до помилок синхронізації.  визначення джитеру та стійкості каналу до помилок синхронізації.  
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Abstract 
In this work research on characteristics in communication channels based on eye -diagrams, in particular the 

determination of the jitter and the stability of the channel to synchronization errors. 
Keywords: jitter, channel, error, modulation. 
 

Вступ  
Для проведення дослідження впливу співвідношення сигнал/шум задаються сталими значення 

енергетичних характеристик каналу , зокрема, значенням потужності  сигналу , помилок синхронізації 
цифрової модуляції, значення PL=3, та середнім значенням ефективної смуги пропускання ВТ=0,3. 

Метою роботи є отримання результатів співвідношення сигнал/шум SNR на основі графічної 
побудови око-діаграм та відповідних фазових сузірь. 

 
Результати дослідження 

Для оцінки міри нестійкої синхронізації побудовано залежність діапазону різниць часів переходу Для оцінки міри нестійкої синхронізації побудовано залежність діапазону різниць часів переходу 
через нуль (JT), також проведено графічний аналіз залежності чутливості до помилок си нхронізації 
(ST) в залежності від значень SNR.  

Результати побудови око-діаграми та фазов ого сузір’я для модуляції типу GMSK в каналі з 
AWGN, окремо для I та Q каналу при значенні SNR=10 дБ  наведені на рис.1 

 

   
Рис.1. Око-діаграма та фазове сузір’я модуляції каналу з AWGN для I та Q каналу, отримане при SNR=10 дБ 
 
Результати побудови око-діаграми та фазового  сузір’я для модуляції типу GMSK в каналі з 

AWGN, окремо для I та Q каналу при значенні SNR=20 дБ наведені на рис.2 
 



  

    
Рис.2. Око-діаграма та фазове сузір’я модуляції каналу з AWGN для I та Q каналу, отримане при SNR=20 дБ 
 
В результаті моделювання та аналізу око -діаграм отримані статистичні дані для подальшого 

аналізу джитеру та помилок синхронізації в каналі. Для зручності графіки об’єднані на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Залежність різниць часу переходу через нуль та чутливості до помилок синхронізації від SNR 

 
Висновки 

Таким чином отримані дані для оцінки зміни в часі параметрів каналу зв’язку, джитеру та помилок 
синхронізації, а також графічно проаналізовано вплив зміни параметрів каналу на фазове сузір’я.  
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