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Анотація 
Запропонована методика оцінки ресурсу електрообладнання з врахуванням параметрів фактичного стану 

умов експлуатації, що дозволяє обчислити фактичний спрацьованій ресурс та нормативний залишковий ресурс. 
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Abstract 
The method of estimating the resource of electrical equipment with the account of the parameters of the actual 

condition of operating conditions is proposed, which allows to calculate the actual operating resource and normative 
residual resource. 
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Вступ  

Найбільш розповсюдженим методом прогнозування залишкового ресурсу є індивідуальне прогно-
зування для конкретних типів електрообладнання. Цей метод передбачає витрати пов’язані з викорис-
танням діагностичних засобів, випробування, програмного забезпечення побудови математичної мо-
делі, обробки інформації. 

Складність визначення прогнозу залишкового ресурсу електрообладнання полягає в побудові алго-
ритму і опису моделі прогнозу. 

Метою роботи є підвищення надійності експлуатації електрообладнання, шляхом вдосконалення 
методу визначення залишкового ресурсу. 

 
Результати дослідження 

Для створення алгоритму і опису моделі прогнозування доцільності використання коефіцієнт від-
носної оцінки технічного стану по визначальному параметру який можна визначити як, 

1 i vi
i

i g i

Z ZK
Z Z


 


 

де iZ , viZ , giZ  – відповідно початкове, виміряне і граничне значення визначального параметра. 
Таким чином, технічний стан електрообладнання може змінюватись в межах 1≥ iK >0. В реальних 

умовах експлуатації силового електрообладнання може бути декілька параметрів, що характеризують 
його деградацію. В цьому випадку визначити технічний стан електрообладнання можна за значенням 
мінімального iK  одного із параметрів, значення якого максимально наближене до граничного. 

З урахуванням вище зазначеного наближення значення залишкового ресурсу: 

 minz n iR R K K  ; 

де nR – нормативний термін експлуатації обладнання; iK  – відносний коефіцієнт оцінки залишкового 
ресурсу; minK  – мінімально допустимий коефіцієнт оцінки залишкового ресурсу. 



 

Середня швидкість зміни визначального параметра електрообладнання ТП що діагностується про-
тягом всього часу експлуатації можна визначити як 
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де T  – час напрацювання від початку експлуатації до моменту вимірювання. 
Тоді враховуючи статистичні данні діагностування силового електрообладнання, що свідчать про 

спрацювання ресурсу по експоненційному закону 
exp( )z nR R t  . 

Або у відносних одиницях 
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В процесі експлуатації на технічний стан силового електрообладнання діє багато різних чинників, 
кожен з яких може змінюватись на величину iZ , тому може змінюватись і фактичний ресурс. Для n 
експлуатаційних чинників фактичний ресурс можна визначити як 
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Ця залежність має якісний характер і відображає лише тенденцію зміни ресурсу. Для точного ви-
значення ресурсу необхідно знати значення   та iZ , їх можна визначити експериментально або ста-
тистичним шляхом. 

Якщо електрообладнання ТП вже спрацювало деякий ресурс *
.sr spR , то можна визначити норматив-

ний залишковий ресурс за умови подальшої роботи силового електрообладнання ТП в нормативних 
умовах 

* *
.1nz sr spR R  . 

Висновки 
Запропонована методика оцінки ресурсу обладнання з врахуванням параметрів фактичного спра-

цювання, умов експлуатації, коефіцієнта спрацьованого ресурсу, величини зміни фактору iZ  і визна-

чального параметра   дозволяє обчислити фактичний спрацьований ресурс *
fR  та нормативний зали-

шковий ресурс *
nzR  різних видів електрообладнання електроенергетичної системи. 
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