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Анотація 

Запропонована реалізація пристрою для визначення залишкового робочого ресурсу високовольтного 

вимикача в залежності від комутованого ним струму з використанням ПЛІС компанії Altera. Показана 

можливість використання одного чіпа для створення декількох пристроїв в залежності від особливості 

експлуатації вимикачів. 
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Abstract 

The paper suggests the realization of the device for the determination of the residual operating resource of high 

voltage switch depending on the commutated current with the use of FPGA of Altera. There had been shown the 

possibility of using one the chip for the creation of some devices depending on the peculiarity of the operation of the 

switch. 
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Відомо [1], що для надійної роботи високовольтних вимикачів необхідно весь час здійснювати їх 

діагностування, а саме – контролювати залишковий комутаційний ресурс, який витрачається 

нерівномірно в залежності від значень комутованих струмів, визначати механічну міцність вимикача 

та контролювати роботу привода. 

Зокрема, в ряді робіт [2, 3, 4] запропоновано схемотехнічні реалізації пристроїв для контролю 

залишкового робочого ресурсу вимикача. 

Зазначимо, що для різних умов експлуатації високовольтних вимикачів, їх типів, конфігурації 

електричних мереж, особливостей налаштування систем релейного захисту використовуються 

пристрої для контролю залишкового робочого ресурсу вимикача, кожен з яких має свою особливість 

реалізації. 

Очевидно, що доцільніше розробити пристрій, яким враховуватиметься більшість особливостей 

визначення залишкового робочого ресурсу вимикачів. 

Відомі підходи, коли подібні пристрої реалізуються з використанням мікропроцесорної 

елементної бази. В цьому випадку алгоритм визначення залишкового робочого ресурсу вимикача 

реалізується програмним шляхом з послідовним виконанням відповідних операцій. 

Іншим ефективним способом реалізації універсального пристрою для діагностування 

високовольтних вимикачів є застосування ПЛІС, наприклад, компанії Altera. Зазначений підхід 

дозволяє гнучко реалізувати структуру пристрою, зокрема, для визначення залишкового робочого 

ресурсу високовольтного вимикача. Враховуючи те, що такі чіпи дозволяють обробляти тільки 

цифрову інформацію, для завершеності реалізації пристрою застосовуються аналогові додаткові 

елементи, які поєднуються в єдиний пристрій. 

В роботі пропонується реалізація зазначеного пристрою з використанням ПЛІС серії Cyclon IV на 

дослідному макеті DEO-Nano Kit компанії Altera. Розробка пристрою здійснювалась в середовищі 

Quartus II, версія 9.2. 

Отримані діаграми симуляції роботи пристрою показали коректність його реалізації та можуть 

слугувати зразком для виконання лабораторних робіт або подальшого вдосконалення дослідного 

зразка пристрою. 

 

Висновки 



1. З використанням ПЛІС компанії Altera запропонована реалізація пристрою для визначення 

залишкового робочого ресурсу високовольтного вимикача. 

2. Здійснено дві різні реалізації пристрою, які можуть бути поєднані в єдину для промислового 

використання. 
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