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Анотація  
Здійснено аналіз існуючих методів формування порошкових матеріалів, а також 

проаналізовано особливості впливу вмісту домішок на кінцеві властивості матеріалу. Проведений 

аналіз дає можливість оцінити сучасний стан проблематики обробки вольфрамових сплавів, а також 

правильно підібрати хімічний склад сплаву під конкретний виріб. 
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Abstract  
The analysis of existing methods of formation of powder materials has been carried out, as well as 

the peculiarities of impurity content on the final properties of the material have been analyzed. The analysis 

makes it possible to assess the current state of problems of the study of tungsten alloys, as well as to 

correctly select the chemical composition of the alloy for a particular product. 
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Вольфрамовий важкий сплав (ВВС) – це композиційний двохфазний матеріал, в якому 

частинки вольфраму дисперговані у легкоплавкій пластичній матриці з таких металів, як залізо (Fe), 

нікель (Ni), кобальт (Co) чи мідь (Cu), або їх сплавів. Серед інших сплавів, сплави на основі 

вольфраму представляють в деяких випадках практичний інтерес. 

С.С. Кипарисов з співавторами [1] вважають що оптимальною температурою спікання є 1500 

ºС, швидкість охолодження з температури спікання повиння складати 2500 ºС/хв. За даними Р.В. 

Мінакової та І.Н. Францевича оптимальна температура спікання становить 1400 ºС, витримка  = 2,0-

4,0 год.; швидкість охолодження з піччю типу ВТ40/400 5 ºС/хв. до температури 800 ºС, потім 

проштовхування в холодильник печі. Деякі закордонні автори пропонують використовувати метод 

твердофазного спікання. Але їхній кінцевий продукт мав досить низькі фізико-механічні властивості: 

Rm > 900 MПа,   3 %, що явно недостатньо для здійснення деформаційного зміцнення сплаву. 

Виготовлення  вольфрамового сплаву спіканням, супроводжується утворенням пор у 

структурі заготовки. Наявність пор в структурі вольфрамових сплавів має значний вплив на фізико-

механічні властивості заготовки. За даними [2], для вольфрамових сплавів при пористості більше 0,5 

% погіршуються такі механічні властивості як ударна в’язкість і пластичність, на властивості сплавів 

типу ВНЗ також впливає співвідношення Ni:Fe. Для зменшення пористості вольфрамових сплавів 

раціонально використовувати процеси осесиметричного пресування (редукування). 

Процес редукування дозволяє отримати зміцнені заготовки малих розмірів. Завдяки силам 

опору деформуванню, які діють на заготовку в процесі редукування виникають позаконтактні складні 

ділянки розподілу відносних деформацій по довжині зразка. Особливістю процесу є величина таких 

ділянок, в яких процес деформування є нестаціонарний. В літературних джерелах відсутні відомості 

про розрахунок довжини таких ділянок, в тому числі напружено деформований стан . 

  
Рисунок 1 – Редукування заготовки 



 

ВИСНОВКИ 

Механіка процесу редукування  суцільних коротких заготовок в процесах редукування 

визначається умовами тертя на контактних поверхнях, відносними натягами та величиною 

коефіцієнта нерівномірності інтенсивності деформацій.  

Мінімізація величини коефіцієнта тертя сприяє більш рівномірному  деформуванню заготовки 

по довжині та зменшення величини ділянки не стаціонарності 

Отримані раціональні значення кутів нахилу матриці. 
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