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(57) Причіпний вібраційний каток з гідроприводом,
що містить гладкий валець, виконаний у вигляді
порожнистого барабана, всередині якого розташо-
вана інерційна маса, який відрізняється тим, що
інерційна маса встановлена на двох роликових

підшипниках з пружними роликами, причому зазор
між зовнішньою поверхнею роликів та внутрі-
шньою поверхнею порожнистого барабана дорів-
нює максимальній амплітуді вібрацій поверхні ва-
льця і всередині інерційної маси діаметрально
виконаний наскрізний отвір, в якому з протилежних
боків розташовані поршні, штоки яких направлені
до поверхні барабана і на кінцях яких на осях з
двох протилежних боків кожної встановлені два
ролики, крім того, жорсткість пружних роликів по-
винна бути на порядок нижча за сумарну жорст-
кість складових елементів

Пристрій відноситься до техніки, яка викорис-
товується для ущільнення гравійних, щебеневих
та асфальтобетонних сумішей, а також для ущіль-
нення щебеневого шару під час ремонтних робіт
гідротехнічних об'єктів, залізничних колій, аеро-
дромів, стадіонів тощо

Відомий вібраційний каток (див а с СРСР №
425410 кл Е01 С19/28), що містить раму, валець
та з'єднаний з останнім вібратор, з метою підви-
щення амплітуди вібрації і утворення налагодже-
ної на резонанс системи мас, вібратор встановле-
ний на вальці за допомогою пружних елементів В
корпусі вібратора встановлений ексцентриковий
вал, вібратор виконаний з кривошипним механіз-
мом, на шатунах якого пружньо встановлений груз

Недоліком такого катка є досить складна сис-
тема налагодження в резонанс системи мас

Відомий вібраційний каток (див а с СРСР №
639988 кл Е01 С19/28), що містить валець з внут-
рішньою біговою доріжкою та встановлений на
його осі віброзбуджувач у вигляді водила, шарнір-
не з'єднаного проміжною ланкою з інерційним бігу-
нком, водило виконане двохплечим з рухомо за-
кріпленим на вільному плечі контргрузом, а
проміжна ланка підпружинена відносно водила та
оснащена охоплюючою інерційний бігунок скобою і
контактуючим з останнім штовхаючим роликом,
встановленим з зазором відносно бігової доріжки

Недоліком цього пристрою є складність дина-
мічного врівноваження системи важелів віброзбу-

джувача
Відомий дорожній каток з пдровібратором

(див [Иванов М Е и др Гидропривод сваепогру-
жающих и грунтоуплотняющих машин - Москва
Машиностроение, 1977, стр 140, рис 60]) Він
складається з встановленого на осі вібровальця та
імпульсного пдроприводу вібратора, що склада-
ється безпосередньо з вібратора, встановленого
за допомогою маятникової ПІДВІСКИ на осі віброва-
льця, золотника розподілювача, що обертається,
насосу постійної подачі, бака для робочої рідини,
запобіжного клапана, напорного та зливного тру-
бопроводів та фільтра

Недоліком такого катка є відносно низький
ККД, мале використання потужності насосної уста-
новки привода, необхідність використання окремо-
го допоміжного двигуна для приводу та керування
розподільчим золотником, необхідність ретельної
фільтрації робочої рідини

В якості прототипу вибраний причіпний вібра-
ційний каток з гідроприводом (див [Муляр Ю І ,
Глушич В О Причіпний вібраційний каток з гідро-
приводом для шляхових робіт - Вінниця ВІСНИК
ВПІ, 1999, № 6, стр 66 - 69]) Цей вібраційний каток
являє собою гладкий валець, виконаний у вигляді
порожнистого барабану, всередині якого розташо-
ваний під пружинений рухомий тягар (інерційна
маса) Інерційна маса з'єднана зі штоком гідроци-
ліндру, який разом з підпружиненою масою в свою
чергу з'єднані з ПІДВІСКОЮ Остання і барабан вста-
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новлені на нерухомому порожнистому валу, бара-
бан - в опорах ковзання, підвіска - нерухомо Крізь
вал проходять пдромапстралі, що з'єднують гідро-
циліндр з пдроприводом До складу пдроприводу
входять насосна станція, що має насос постійної
подачі, двохпозиційний розподілювач з електрома-
гнітним керуванням і гідроакумулятор

Недоліком такого пристрою є низька швидко-
дія, тому що знижується ефективність передачі
енергії

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення причіпного вібраційного катка, в якому за
рахунок введення нових елементів (нового вико-
нання) та зв'язків МІЖ НИМИ досягається зменшен-
ня величини інерційної маси, що призводить до
збільшення частоти коливань та, як наслідок, під-
вищення ефективності технологічного процесу

Поставлена задача досягається тим, що віб-
раційний каток являє собою гладкий валець, вико-
наний у вигляді порожнистого барабану, всередині
якого розташована інерційна маса, яка встановле-
на на двох роликових підшипниках з пружними
роликами, причому зазор між зовнішньою поверх-
нею роликів та внутрішньою поверхнею барабана
дорівнює максимальній амплітуді вібрацій поверх-
ні вальця і всередині інерційної маси діаметрально
виконаний наскрізний отвір, в якому з протилежних
боків розташовані поршні, штоки яких направлені
до поверхні вальця і на кінцях яких на осях з двох
протилежних боків кожної встановлені два ролики,
крім того, жорсткість пружних роликів повинна бути
на порядок нижча за сумарну жорсткість складо-
вих елементів

На кресленні зображена конструктивна схема
причіпного вібраційного катка

Причіпний вібраційний каток містить гладкий
валець, виконаний у вигляді порожнистого бара-

бану 1, всередині якого розташована інерційна
маса 2, яка спирається на два роликових підшип-
ники 14 з пружними роликами і з сепараторами 9,
що її підтримують Відносно внутрішньої поверхні
барабану ролики мають радіальний зазор, який
дорівнює максимальній амплітуді вібрацій вальця
Всередині інерційної маси 2 діаметрально викона-
ний наскрізний отвір 10, по ЗОВНІШНІЙ поверхні -
кільцевий паз 11, а в ньому - отвір 12 для підве-
дення робочої рідини до отвору 10 В отвір 10 з
двох протилежних боків встановлені два поршні 3 і
4, штоки 7 і 13 яких спрямовані до барабану 1 На
кінцях штоків на осях 8 з двох протилежних боків
закріплені два ролики 5 та 6 Щодо підбору конс-
труктивних параметрів - жорсткість пружних роли-
ків ПІДШИПНИКІВ 14 повинна бути на порядок нижча
за сумарну жорсткість елементів, які передають на
барабан 1 амплітуду вібрацій, тобто поршнів 3 і
4,штоків 7 і 13, роликів 5 і 6 та стовпа робочої рі-
дини у загальній поршневій порожнині

Пристрій працює наступним чином Робоча рі-
дина під тиском по отвору 10 і діє на поршні 3 і 4,
які разом зі штоками 7 і 13 починають рухатися
догори і донизу ВІДПОВІДНО Зусилля, що створю-
ється рухом поршнів, діє на ВІСІ 8, які передають
його на ролики 5 і 6, а потім на барабан 1 Бара-
бан 1 внаслідок сприйнятого зусилля деформуєть-
ся та здійснює удар на ущільнюваний матеріал
Після ЗНЯТТЯ зусилля він приймає своє звичайне
положення (за геометричною формою) - поршні 3 і
4 займають первинне положення Необхідний ре-
жим роботи може здійснюватись, наприклад, за
допомогою клапана-пульсатора, який налагоджу-
ється на певний тиск (відповідає потрібному зу-
силлю ущільнення) та частоту спрацьовування,
тобто створює потрібний режим вібраційних коли-
вань барабана 1
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