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(57) Устройство для очистки корнеплодов,
содержащее приемный транспортер, лопа-

стной битер и шнековый очиститель, о т л и -
ч а ю щ е е с я тем, что в него введены
упругозакрепленная щетка, гребенка и вен-
тилятор, при этом щетка совершает враще-
ние встречно вращению шнеков, оси
которых расположены под осью вращения
щетки и параллельно ей, кроме того венти-
лятор установлен наклонно оси вращения
щетки, а гребенка закреплена таким обра-
зом, что расстояние между ее осью и осью
вращения щетки меньше суммы радиуса
щетки и длины гребенки. с

>

Изобретение относится к устройствам
для очистки корнеклубнеплодов от приме-
сей, а именно очистки свеклы от земли и
остатков ботвы.

Известно устройство для очистки кор-
ней сахарной свеклы от ботвы и земли
[Авт.св. СССР № 869627, кл. А 01 D 33/08,
06.03.80], содержащее шнековые вальцы,
встречно вращающиеся вокруг своих осей,
расположенных эксцентрично геометриче-
ским осям этих вальцев, которые расположе-
ны под углом к осям их вращения с
пересечением последних в выгрузочной зо-
не устройства.

Недостатком данного устройства явля-
ется то, что а нем не предусмотрены другие
способы принудительной механической очи-
стки, повышающие степень чистоты корней

Известно устройство для сепарации
корнеклубнеплодов от почвы [Авт.св.
№ 1287770, кл. А 01 D 33/08, 17/06,
31.01.85], содержащее батарею параллель-
но расположенных вращающихся валов с за-
крепленными на них дисками, выполненных
с увеличивающейся эластичностью в на-
правлении от первого к последнему валу.

Недостатком данного устройства явля-
ется то, что в устройстве не предусмотрена
очистка от почвы за счет подбрасывания
корнеклубнеплодов вращающимися шнека-
ми или битерами и удаление отделившейся
почвы направленным потоком воздуха, что
значительно повышает степень чистоты кор-
неклубнеплодов.

Наиболее близким по технической сущ-
ности является устройство для очистки кор-
неплодов [Авт.св. №740182, кл.АОЮ 33/08,
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втся то, что в нем не предусмотрены средст-
ва дополнительной механической очистки
корнеплодов.

В основу изобретения поставлена зада- 10
ча создания устройства для очистки корне-
плодов, в котором за счет введения новых
Элементов обеспечивается повышение сте-
пени очистки корнеплодов. Поставленная
задача решается тем, что в устройство для 15
очистки корнеплодов, содержащее прием-
ный транспортер, лопастной битер и шнеко-
вый очиститель введены щетка, гребенка и
вентилятор. Щетка совершает вращение
встречно вращению шнеков, оси которых 20
расположены под осью вращения щетки и
параллельно ей. Вентилятор установлен на-
клонно оси вращения щетки. Гребенка за-
креплена таким образом, что расстояние
между ее осью и осью вращения щетки мень- 25
ше суммы радиуса щетки и длины гребенки.

Щетка, вращающаяся встречно враще-
нию валов шнекового очистителя, снимает
прилипшую землю и остатки зеленой массы
с корнеплодов, подаваемых приемным 30
транспортером и предварительно очищен-

создаваемый вентилятором, сдувает с щет-
ки, гребенки и корнеплодов примеси. Упру-
гое крепление щетки позволит очищать как
мелкие так и крупные корнеплоды.

На чертеже показана схема устройства
для очистки корнеплодов, которое содержит
приемный транспортер 1, лопастной битер
2, шнековый очиститель 3, упругозакреплен-
ную щетку 4, гребенку 5, вентилятор 6, экран
7.

Устройство работает следующим обра-
зом.

Корнеплоды, подающиеся приемным
транспортером 1, поступают на вращаю-
щийся лопастной битер 2, где предваритель-
но очищаются от камней и земляных комков,
затем попадают на шнековый очиститель 3.
Здесь корнеплоды очищаются от прилип-
шей земли и остатков земляной массы упру-
гозакрепленной щеткой 4. Примеси
удаляются потоком воздуха, создаваемым
вентилятором 6, и ударяясь об экран 7 пада-
ют на землю. Жестко закрепленная гребен-
ка 5 очищает щетку от залипання
загрязнений.
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(57) Устройство для очистки корнеплодов,
содержащее приемный транспортер, лопа-

стной битер и шнековый очиститель, о т л и -
ч а ю щ е е с я тем, что в него введены
упругозакрепленная щетка, гребенка и вен-
тилятор, при этом щетка совершает враще-
ние встречно вращению шнеков, оси
которых расположены под осью вращения
щетки и параллельно ей, кроме того венти-
лятор установлен наклонно оси вращения
щетки, а гребенка закреплена таким обра-
зом, что расстояние между ее осью и осью
вращения щетки меньше суммы радиуса
щетки и длины гребенки.

Изобретение относится к устройствам
для очистки корнеклубнеплодов от приме-
сей, а именно очистки свеклы от земли и
остатков ботвы.

Известно устройство для очистки кор-
ней сахарной свеклы от ботвы и земли
[Авт.св. СССР № 869627, кл. А 01 D 33/08,
06.03.80], содержащее шнековые вальцы,
встречно вращающиеся вокруг своих осей,
расположенных эксцентрично геометриче-
ским осям этих вальцев, которые расположе-
ны под углом к осям их вращения с
пересечением последних в выгрузочной зо-
не устройства.

Недостатком данного устройства явля-
ется то, что в нем не предусмотрены другие
способы принудительной механической очи-
стки, повышающие степень чистоты корней
сахарной свеклы.

Известно устройство для сепарации
корнеклубнеплодов от почвы [Авт.св.
Ns 1 2 8 7 7 7 0 , кл. А 01 D 33/08, 17/06,
31.01.85], содержащее батарею параллель-
но расположенных вращающихся валов с за-
крепленными на них дисками, выполненных
с увеличивающейся эластичностью в на-
правлении от первого к последнему валу.

Недостатком данного устройства явля-
ется то, что в устройстве не предусмотрена
очистка от почвы за счет подбрасывания
корнеклубнеплодов вращающимися шнека-
ми или битерами и удаление отделившейся
почвы направленным потоком воздуха, что
значительно повышает степень чистоты кор-
неклубнеплодов.

Наиболее близким по технической сущ-
ности является устройство для очистки кор-
неплодов[Авт.св. №740182, кл.А01 D 33/08,
24.03.76], содержащие приемный транспор-
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тер, шнековый очиститель и лопастной би-
тер с лопастями треугольной формы, кото-
рые выполнены с увеличивающейся высотой
в направлении исходных концов шнекового
очистителя. 5

Недостатком данного устройства явля-
ется то, что в нем не предусмотрены средст-
ва дополнительной механической очистки
корнеплодов.

В основу изобретения поставлена зада- 10
ча создания устройства для очистки корне-
плодов, в котором за счет введения новых
элементов обеспечивается повышение сте-
пени очистки корнеплодов. Поставленная
задача решается тем, что в устройство для 15
очистки корнеплодов, содержащее прием-
ный транспортер, лопастной битер и шнеко-
вый очиститель введены щетка, гребенка и
вентилятор. Щетка совершает вращение
встречно вращению шнеков, оси которых 20
расположены под осью вращения щетки и
параллельно ей. Вентилятор установлен на-
клонно оси вращения щетки. Гребенка за-
креплена таким образом, что расстояние
между ее осью и осью вращения щетки мень- 25
ше суммы радиуса щетки и длины гребенки.

Щетка, вращающаяся встречно враще-
нию валов шнекового очистителя, снимает
прилипшую землю и остатки зеленой массы
с корнеплодов, подаваемых приемным 30
транспортером и предварительно очищен-

ных на лопастном битере. Жестко закреп-
ленная гребенка, расположенная парал-
лельно щетке на расстоянии меньшем, чем
сумма радиуса щетки и длины гребенки, очи-
щает вращающуюся щетку от налипания за-
грязнений. Направленный поток воздуха,
создаваемый вентилятором, сдувает с щет-
ки, гребенки и корнеплодов примеси. Упру-
гое крепление щетки позволит очищать как
мелкие так и крупные корнеплоды.

На чертеже показана схема устройства
для очистки корнеплодов, которое содержит
приемный транспортер 1, лопастной битер
2, шнековый очиститель 3, упругозакреплен-
ную щетку 4, гребенку 5, вентилятор 6, экран
7.

Устройство работает следующим обра-
зом.

Корнеплоды, подающиеся приемным
транспортером 1, поступают на вращаю-
щийся лопастной битер 2, где предваритель-
но очищаются от камней и земляных комков,
затем попадают на шнековый очиститель 3.
Здесь корнеплоды очищаются от прилип-
шей земли и остатков земляной массы упру-
гоэакрепленной щеткой 4. Примеси
удаляются потоком воздуха, создаваемым
вентилятором 6, и ударяясь об экран 7 пада-
ют на землю. Жестко закрепленная гребен-
ка 5 очищает щетку от залипання
загрязнений.
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