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(57) Распределитель сигналов, содержащий сдви-
говой регистр, первый электрический вход которо-

го является входом начальной установки, отли-
чающийся тем, что в него введены волоконно-
оптическая линия связи и схемы совпадения, при-
чем сдвиговый регистр выполнен в виде оптоэлек-
тронного сдвигового регистра, оптический вход
волоконно-оптической линии связи является вхо-
дом синхронизации переходов,а выходы волокон-
но-оптической линии связи соединены с первыми
оптическими входами соответствующих схем сов-
падения, вторые оптические входы которых, кроме
первой, являются входами соответствующих осве-
домительных сигналов,а второй оптический вход
первой схемы совпадения является входом запус-
ка, выход каждой схемы совпадения соединен с
оптическим входом соответствующего разряда
сдвигового регистра, второй электрический вход
которого является входом разрешения сдвига, а
оптические выходы являются выходами распре-
делителя сигналов

о

Изобретение относится к вычислительной
технике и может быть использовано в устройствах
управления быстродействующих специализиро-
ванных ЭВМ

Известен распределитель сигналові [1], по-
строенный на основе счетчика дешифратора,
включающий в себя также управляющий триггер и
схему совпадения Причем информационный вы-
ход счетчика соединен с входом дешифратора, N
выходов которого являются выходами распреде-
лителя сигналов, a (N + 1)-й выход соединен с
входом установки в нуль управляющего триггера,
у которого вход установки в единичное состояние
соединен со входом сигнала запуска, а первый
вход - с первым входом схемы совпадения, второй
вход которой соединен с входом синхронизирую-
щего сигнала, а вход - с первым входом счетчика,
второй вход которого является входом обнуления

Это устройство не позволяет повысить быст-
родействие из-за увеличения логической глубины
схемы, которую обуславливают последовательно
соединенные счетчик и дешифратор

Известен датчик тактов [2] построенный на
двух регистрах сдвига и дешифраторе, причем

информационный вход старшего разряда первого
регистра соединен с информационным входом
младшего разряда первого разряда и управляю-
щим входом сдвига второго регистра, информаци-
онный выход старшего разряда которого соединен
с информационным входом младшего разряда
управляющий вход первого регистра является
входом сигнала сдвига, информационные выходы
всех разрядов первого регистра соединены с пер-
вой группой входов дешифратора, вторая группа
входов которого соединена с информационными
выходами всех разрядов второго регистра, а вы-
ходы дешифратора являются выходами устройст-
ва

Это устройство также не предполагает доста-
точного быстродействия, связанного с необходи-
мостью использования дешифратора, соединен-
ного последовательно с регистрами сдвига, что
приводит к увеличению времени формирования
управляющих сигналов на выходе устройства

Наиболее близким по технической сущности
является распределитель сигналов [1], построен-
ный на основе сдвигового регистра, в котором
сдвигается унитарный код 0 010 0 и единица
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последовательно проходит через разряды 1,2,
N Причем N выходов сдвигового регистра явля-
ются выходами распределителя сигналов, первый
вход сдвигового регистра является входом на-
чальной установки, второй вход - входом синхро-
низации

Это устройство не позволяет обеспечивать
высокое быстродействия операционного устрой-
ства, управляемого таким автоматом, из-за жест-
кого переключения состояний в известном рас-
пределителе сигналов, время выполнения
микропрограммы всегда будет постоянным и рав-
ным максимальному значению

В основу изобретения поставлена задача соз-
дания распределителя сигнала, в котором исполь-
зование волоконно-оптической линии связи, в ко-
торой оптический сигнал является
синхросигналом, обеспечивает повышение быст-
родействия

Поставлення задача решается тем, что в рас-
пределитель сигналов, содержащий сдвиговый
регистр, первый электрический вход которого яв-
ляется входом начальной установки, введены во-
локонно-оптическая линия связи и схемы совпа-
дения, причем сдвиговой регистр является
оптоэлектронным сдвиговым регистром, оптиче-
ский вход волоконно-оптической линии связи яв-
ляется входом синхронизации переходов выходы
соединены с первыми оптическими входами соот-
ветствующих схем совпадения Вторые оптиче-
ские входы всех схем совпадений, кроме первой,
являются входами соответствующих осведоми-
тельных сигналов, а второй оптический вход пер-
вой схемы совпадения является входом запуска
Выход каждой схемы совпадения соединен с оп-
тическим входом соответствующего разряда сдви-
гового регистра, второй электрический вход кото-
рого является входом разрешения сдвига, а
оптические выходы являются выходами распре-
делителя сигналов

Отличительным признаком данного распреде-
лителя сигналов является введение в него воло-
конно-оптической линии связи и схем совпадения,
причем сдвиговой регистр выполнен в виде опто-
электронного сдвигового регистра Т о , оптиче-
ский сигнал, поступающий на вход волоконно-
оптической линии связи, является сигналом син-
хронизации переходов, выполняемых в сдвиговом
регистре Время формирования управляющих
сигналов предлагаемым распределителем сигна-
лов можно определить по формуле

где, t - время срабатывания схемы совпаде-

ния,

t - время срабатывания сдвигового регист-

ра, причем tn +t = \т
В это время не входит время прохождения

управляющих сигналов через блок логических
условий Это значительно увеличивает временной
показатель, поскольку в этом случае, блок логиче-
ских условий содержит не только схемы совпаде-
ния ("И"), но и схемы сборки ("ИЛИ") На фиг 1
представлена структурная схема распределителя

сигналов, на фиг 2 - функциональная схема опто-
электронного сдвигового регистра

Распределитель сигналов (фиг1) состоит из
волоконно-оптической линии связи 1, схем совпа-
дения 2, оптоэлектронного сдвигового регистра 3

Оптический вход 4 волоконно-оптической ли-
нии связи 1 является входом синхронизации пере-
ходов, выходы волоконно-оптической линии связи
I соединены с оптическими вводами 5 схем сов-
падения 2 Оптические входы 6 схем совпадений
2, кроме первой, являются входами осведоми-
тельных сигналов Оптический вход 7 первой схе-
мы совпадения 2 является входом запуска Выхо-
ды схем совпадений 2 соединены с оптическими
входами 8 оптоэлектронного сдвигового регистра
3 Первый электрический вход 9 регистра 3 явля-
ется входом начальной установки второй электри-
ческий вход 10 - входом разрешения сдвига С
оптических выходов 11 регистра 3 снимается
управляющий код

Оптоэлектронный сдвиговой регистр 3 (фиг 2)
состоит из разрядов, каждый из которых пред-
ставляет собой регенеративный оптрон
12 Оптические единичные входы 13 регенератив-
ных опторонов 12 являются входами 8 оптоэлек-
тронного регистра 3, а первые оптические выходы
- выходами 11 оптоэлектронного сдвигового реги-
стра 3 Второй оптический выход каждого регене-
ративного оптрона 12, кроме первого, соединен с
нулевым входом 14 регенеративного оптрона 12
предыдущего разряда Первые электрические
входы 15 регенеративных оптронов 12 соединены
с шиной 9 и являются входами начальной уста-
новки, вторые электрические входы 16 соединены
с шиной 10 и являются входами разрешения
сдвига

Распределитель сигналов работает следую-
щим образом

При подаче электрического сигнала на вход 9
оптоэлектронного сдвигового регистра 3 происхо-
дит обнуление последнего При подаче оптическо-
го сигнала на вход 4 синхронизации переходов по
волоконно-оптической линии связи 1 начинает
распространятся передний фронт электромагнит-
ной волны Этот фронт последовательно проходит
через границы дискретов среды и на входах 5
схем совпадения 2 появляются оптические сигна-
лы При подаче сигнала запуска на оптический
вход 7 первой схемы совпадения 2 на ее выходе
появляется оптический сигнал, который поступая
на вход 8 первого разряда регистра 3, устанавли-
вает его в единичное состояние при наличии сиг-
нала на входе 10 разрешения сдвига С выходов

I1 регистра 3 сдвига снимается управляющий
унитарный код 100 0, который инициирует начало
работы операционного автомата После выполне-
ния следующего такта микропрограммы на опти-
ческий вход 6 второй схемы совпадения 2 из опе-
рационного автомата поступает осведомительный
сигнал и на выходе 8 появляется оптический сиг-
нал устанавливающий второй разряд регистра 3 в
единичное состояние, если на входе 10 разреше-
ния сдвига регистра 3 присутствует электрический
сигнал С помощью обратной оптической связи
между вторым и первым разрядом происходит
обнуление первого разряда регистра 3, и таким
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образом, с его выходов 11 снимается унитарный
управляющий код 010 0 Количество разрядов
сдвигового регистра 3 определяется числом так-
тов работы распределителя сигналов, за которую
можно выполнить данную микропрограмму То
при реализации микропрограммы работы опера-
ционного автомата в оптоэлектронном сдвиговом
регистре 3 сдвигается унитарный код 0 010 0
и единица последовательно проходит через раз-
ряды 1, 2, , Наличие единичного оптического
сигнала на выходе N-ro разряда сдвигового реги-
стра 3 свидетельствует о завершение выполнение
данной микропрограммы

Оптоэлектронный сдвиговой регистр (фиг 2)
работает следующим образом

Электрический сигнал, поступающий с шины 9
на входы 15 начальной установки каждого регене-
ративного опторона 12, устанавливает все разря-
дов оптоэлектронного сдвигового регистра 3 в
нулевое состояние Затем оптический сигнал, по-
ступающий на вход 13 первого регенеративного

оптрона 12, при наличие электрического сигнала
разрешение сдвига на входе 16, устанавливает
его в единичное состояние Оптический сигнал,
поступающий на вход 13 второго регенеративного
оптрона 12, при наличие электрического сигнала
разрешение сдвига на входе 16 устанавливает его
в единичное состояние Оптический сигнал посту-
пающий со второго выхода второго регенератив-
ного оптрона 12 на нулевой вход 14 первого рег-
ненративного оптрона 12 обнуляет последний С
выходов 11 оптоэлектронного сдвигового регистра
3 снимается управляющий код 010 0 Указан-
ным выше способом производится запись едини-
цы во все разряды последовательно с выходов 11
оптоэлектронного сдвигового регистра 3 снимает-
ся управляющий код 0 010 0 Появление
управляющего кода 0 01 на выходах оптоэлек-
тронного сдвигового регистра 3 свидетельствует
об окончании работы распределителя сигналов
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