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(57) Оптоелектронна прикраса, що містить сполу-
чені циліндричний корпус з клемою та прозорий
ковпачок, плату з вмонтованими на ній джерелом
світлового випромінення та двома клемами, дже-
рело живлення, розташоване в корпусі, вузол за-
кріплення, причому перша клема плати з'єднана з
першим виводом джерела живлення, другий вивід
якого з'єднаний з клемою корпусу, яка відрізня-
ється тим, що в неї введені два резистори, крис-
тал фототиристора, кристал фототранзистора,
друге джерело світлового випромінення, пружний
контакт, три металевих контакти та пластмасовий
корпус, роз'ємний і сполучений з циліндричним
корпусом та прозорим ковпачком, друге джерело
світлового випромінення через прозорий клей, оп-
тично пов'язаний з кристалом фототиристора, пе-
рший металевий контакт якого, через струмопро-
відний клей, електричне пов'язаний з другою кле-

мою плати, що підключена до першого металевого
контакту, який з'єднаний з рухливою частиною
першої клеми корпуса, що зв'язана з позитивним
полюсом джерела живлення, другий металевий
контакт кристалу фототиристора, через струмоп-
ровідний клей, електричне пов'язаний з першим
контактом кристалу першого джерела світлового
випромінення, другий електричний контакт якого
електричне пов'язаний, через перший резистор, з
першою клемою плати, що під'єднаний до негати-
вного полюса джерела живлення та до другого
металевого контакту, перша клема кристалу фото-
транзистора під'єднана до другого металевого
контакту джерела живлення, що під'єднаний до
негативного полюса джерела живлення, друга
клема під'єднана до першого нерухомого контакту,
що під'єднаний до позитивного полюса джерела
живлення, третій металевий контакт з'єднаний з
пружним контактом і, через другий резистор, з дру-
гим металевим контактом кристалу другого дже-
рела випромінення, другий металевий контакт яко-
го пов'язаний з другою клемою плати, причому
вузол закріплення встановлений з зовнішнього
боку пластмасового ковпачка з двома отворами,
що розташовані, відповідно, під рухомою частиною
першої клеми корпуса та під пружним контактом,
друга клема з'єднана з першою клемою плати та
першим виводом джерела живлення.

Винахід відноситься до оптоелектронних при-
строїв, а саме до предметів прикрас, що викорис-
товуються в якості декоративного чи ювелірного
виробу.

Відома елек тронна прикраса (Патент ФРН
№ 3006169 кл. А 44 С 25/00, 1980 p.), що містить
роз'ємні, сполучені між собою циліндричний корпус
з клемою та прозорий ковпачок, плату з вмонтова-
ними на ній джерелом світлового випромінення,
схемою керування джерелом випромінення та дво-
ма клемами, джерело живлення розташовано в
корпусі, вузол закріплення встановлений з зовніш-
нього боку, причому одна з клем плати з'єднана з
першим виводом джерела живлення, другий вивід
якого з'єднаний з клемою корпусу.

За прототип обрано електронну прикрасу
(А. с. СРСР № 1560078, БИ № 16, 1990 p.), що
містить роз'ємний прозорий ковпачок та корпус,

всередині якого розташована плата з вмонтова-
ними на ній джерелом світлового випромінення та
джерелом живлення, розташованого в корпусі, ву-
зол закріплення, встановлений з зовнішньої сто-
рони корпусу, причому одна з клем плати з'єднана
з першим виводом джерела живлення, другий ви-
від якого з'єднаний з клемою корпусу, крім того,
прикраса містить додаткову камеру, встановлену з
зовнішнього боку ковпачка і контакт, прикріплений
до клеми корпусу, на внутрішньому боці ковпачка
виконана П-образна канавка, яка з одного свого
кінця сумісна з краєм ковпачка, з другого кінця ка-
навка не доходить до краю і має продольну краю
дільницю, що примикає до додаткової клеми, з'єд-
наної з другою клемою плати, а контакт встанов-
лений з можливістю переміщення вздовж канавки,
причому плата встановлена у ковпачку, а схема
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керування змонтована з боку плати, що протилеж-
на джерелу живлення.

В основі винаходу є задача створення опто-
електронної прикраси, в якій за рахунок викорис-
тання самоконтролюючого тиристорного оптрона з
візуальною індикацією, фототранзистора, а також
за рахунок використання в якості джерела випро-
мінення кристалів світлодіодів з заданими кольо-
рами сяйва забезпечується можливість завдання
різноманітних геометричних форм сяючих елемен-
тів, що приводить до розширення функціональних
можливостей та зниження потужності, яка спожи-
вається, за рахунок використання напівпровідни-
кових оптоелектронних елементів індикації та па-
м'яті.

Рішення поставленої задачі досягається тим,
що в оптоелектронну прикрасу, що містить сполу-
чені циліндричні корпуса з клемою та прозорим
ковпачком, плату з вмонтованими на ній джерелом
світлового випромінення та двома клемами, дже-
рело живлення, розташовано в корпусі, вузол за-
кріплення, причому одна з клем плати з'єднана з
першим виводом джерела живлення, другий вивід
якого з'єднаний з клемою корпусу, введені два
резистора, кристал фототиристора, кристал фото-
транзистора, друге джерело світлового випромі-
нення, пружний контакт, три металевих контакти
та пластмасовий корпус, роз'ємний і сполучений з
циліндричним корпусом та прозорим ковпачком,
друге джерело світлового випромінення, через
прозорий клей оптично пов'язано з кристалом фо-
тотиристора, перший металевий контакт якого че-
рез струмопровідний клей електричне пов'язаний з
другою клемою плати, що підключена до першого
металевого контакту, який з'єднаний з рухливою
частиною першої клеми корпуса, що зв'язана з
позитивним полюсом джерела живлення, другий
металевий контакт кристалу фототиристора, через
струмопровідний клей, електричне пов'язаний з
першим контактом кристала першого джерела
світлового випромінення, другий електричний кон-
такт якого електрично пов'язаний, через перший
резистор, з першою клемою плати, що під'єднана
до негативного полюса джерела живлення та до
другого металевого контакту, перша клема крис-
талу фототранзистора під'єднана, до другого ме-
талевого контакту джерела живлення, що під'єд-
наний до негативного полюса джерела живлення,
друга клема під'єднана до першого нерухомого
контакту, що під'єднаний до позитивного полюса
джерела живлення, третій металевий контакт з'єд-
наний з пружним контактом і, через другий резис-
тор, з другим металевим контактом кристалу дру-
гого джерела випромінення, другий металевий
контакт якого пов'язаний з другою клемою плати,
причому вузол закріплення встановлений з зовні-
шнього боку пластмасового ковпачка з двома от-
ворами, що розташовані, відповідно, під рухомою
частиною першої клеми корпуса та під пружним
контактом, друга клема з'єднана з першою клемою
плати та першим виводом джерела живлення.

На фіг. 1. представлена конструкція оптоелек-
тронної прикраси. На фіг. 2 та фіг. 3 - варіанти роз-
міщення джерела світлового випромінення на кри-
сталі фототиристора.

На фіг. 4 - електрична функціональна схема
оптоелектронної прикраси. Оптоелектронна при-

краса (фіг. 1) містить сполучені циліндричний кор-
пус 1 з клемою 2 та прозорим ковпачком 3, плату 4
з вмонтованими на ній джерелом 5 світлового ви-
промінення та двома клемами 6, 7, джерело жив-
лення 8, розташований в корпусі 1, вузол закріп-
лення 9, причому перша 6 клема плати 4 під'єдна-
на з першим виводом джерела 8 живлення, пруж-
ний контакт 10 замикається на контакт негативного
потенціалу джерела 8 живлення, другий вивід
джерела 8 живлення під'єднаний до клеми 2 кор-
пуса 1, причому прикраса додатково містить два
резистора 11, 12, закріплених на платі 4, кристал
13 фототиристора, фототранзистор 31, друге дже-
рело 14 світлового випромінення, пружний контакт
15, перший нерухомий контакт 16, другий метале-
вий контакт 17, третій металевий контакт 18 з'єд-
наний з пружним контактом 15 та, через другий
резистор 12, з другим металевим контактом 27
кристалу 14 другого джерела випромінення, плас-
тмасовий ковпачок 19, джерело 14 світлового жи-
влення через прозорий клей 20, оптично пов'язано
з кристалом 13 фототиристора, перший металевий
контакт 21 якого через струмопровідний клей 22
електричне пов'язаний з другою клемою 7 плати 4,
що підключена до першого металевого контакту
16, який з'єднаний з рухливою частиною першої
клеми 2 корпуса 1, що зв'язана з позитивним по-
люсом джерела 8 живлення, другий металевий
контакт 23 кристалу 13 фототиристора, через стру-
мопровідний клей 24, електричне пов'язаний з пе-
ршим контактом 25 кристала першого джерела 5
світлового випромінення, другий електричний кон-
такт 26 якого електричне пов'язаний, через пер-
ший резистор 11, з першою клемою 6 плати 4, що
під'єднаний до негативного полюсу джерела 8 жи-
влення та до другого металевого контакту 17, дру-
гий металевий контакт 27 джерела випромінення,
перший металевий контакт 28 якого пов'язаний з
другою клемою 7 плати 4, причому вузол закріп-
лення встановлений з зовнішнього боку пластма-
сового ковпачка з двома отворами 29, 30, що роз-
ташовані, відповідно навпроти рухомої частини
першої клеми 2 корпуса 1 та навпроти пружного
контакту 15, фототранзистор 31 розташований в
позиції між контактами 16 і 17.

Джерело 5 світлового випромінення може роз-
міщуватися на кристалі 13 фототиристора як один
(фіг. 2) так і декілька (фіг. 3), наприклад, чотири які
розташовані в кутах кристалу 13 фототиристора.

Електрична функціональна схема (фіг. 3) оп-
тоелектронної прикраси містить керуючий світло-
діод 14, анод якого під'єднаний до першого неру-
хомого контакту 16, що замкнений з рухомим кон-
тактом 2, який під'єднаний до позитивного полюса
джерела живлення, катод світлодіода 14, через
другий резистор 12, під'єднаний до пружного ру-
хомого контакту 15, нерухомий другий контакт 17
під'єднаний до від'ємного полюсу джерела жив-
лення, який під'єднаний через перший резистор
11, до катода індикаційного світлодіода 5, анод
якого під'єднаний до першого нерухомого контакту
16, що під'єднаний до колектора фототранзистора
31, емітер якого з'єднаний з нерухомим контактом  17.

Оптоелектронна прикраса функціонує таким
чином.

Джерело 8 живлення вкладається в паз корпу-
са 1. Потім корпус вводять в пластмасовий ковпа-
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чок 19, який разом з платою 4 вводять в циліндри-
чну частину прозорого ковпачка 3. Пружний кон-
такт 10 замикається на контакт від'ємного потенці-
алу джерела 8 живлення.

Для того, щоб включити прикрасу, замикають
контакт 15 з другим контактом 17 за допомогою
голки (булавки та ін.), що входить в другий отвір 30
пластмасового ковпачка 19. Від додатнього полю-
са джерела 8 живлення через клему 2 корпусу 1,
перший металевий контакт 1 б, другу клему 7 пла-
ти 4, кристал 14 другого джерела світлового ви-
промінення, другий резистор та контакти 18, 15, 17
та 10 до від'ємного полюсу джерела 8 живлення
тече струм. Світлодіод 14 (фіг. 4) випромінює ін-
фрачервоний світловий сигнал на оптичний вхід
кристала 13 фототиристора, через прозорий клей
20. Кристал 13 фототиристора, в свою чергу, пе-
реходить в стан провідності.

Отже, струм в колі фоторезистора протікає від
додатнього полюса джерела 8 живлення через
клему 2 корпуса 1, перший металічний контакт 16,
другу клему 7 плати 4, струмопровідний клей 22,
кристал 13 фототиристора, перший світлодіод 5,
перший резистор 11 та пружну клему 10 до від'єм-
ного полюса джерела 8 живлення. Індикаційний
світлодіод 5 випромінює видимий оптичний сигнал
вибраного кольору сяйва.

Контакти 17 та 15 розмикаються. Фототирис-
тор 13 залишається в провідному стані, а, отже,
індикаційний світлодіод 5 продовжує сяяти (фіг. 4).

Для виключення прикраси, через перший отвір
29 пластмасового ковпачка 19 вводять голку, за
допомогою якої натискають на рухому частину
клеми 2, що відходить від першого контакту 16 в
невеликий паз корпуса 1. Коло протікання струму
через фототиристор 13 та індикаційний діод 5 роз-
микається, а, отже, гасне світлодіод 5 (фіг. 4). При
цьому прозорий ковпачок 3 не обертається, що
продовжує строк роботи електронної прикраси.

Крім того, прикрасу можливо виключити шля-
хом подачі світла на кристал фототранзистора 31,
який переходить в насичений стан. Опір переходу
колектор-емітер зменшується, і струм від клеми 16
протікає через нього. Таким чином, шунтується
гілка фототиристора 13, і світлодіод 5 не випромі-
нює світла.

Сама прикраса може бути виконана в загаль-
ній найбільш ефективній формі. Якщо виконати
його у формі бусинки, то будемо мати електронні
буси, а якщо, в той же час, надати їм необхідну
схему керування, то можливо відобразити будь-
який процес представлення світлової гами.

Кількість кристалів індикаційних світлодіодів 5
(фіг. 2, 3) можна змінювати та задавати їм різно-
манітні точки розміщення на кристалі 13 фототи-
ристора.
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