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• Мета проекту: розробка проектного рішення 
найбільш ефективного варіанту системи 
опалення, а також гарячого водопостачання, 
що забезпечать автоматизацію теплових 
режимів, можливість керування температурою 
у приміщеннях, а також дозволить зменшити 
витрати теплової енергії на опалення будинку.  

• Задачі проекту: виконати теплотехнічний 
розрахунок огороджуючих конструкцій, 
виконати гідравлічне моделювання системи 
опалення, виконати підбір обладнання, 
виконати необхідні креслення, визначити 
тривалість монтажу системи опалення та 
гарячого водопостачання, виконати розрахунок 
техніко-економічних показників. 

 













 



 

Рисунок 2.7 – Зовнішній вигляд 

колектора Vitosol [35]. 



Потреба в гарячій воді, 

Vp (л/день × чол.) 

45°С 60°С 

В житловому 

будівництві 

Високі потреби від 50 до 80 від 35 до 56 

Середні потреби від 30 до 50 від 21 до 35 

Низькі потреби від 15 до 30 від 11 до 21 

Таблиця 2.4 – Потреба в теплій / гарячій воді. 



Рисунок 2.8 – Ємнісний водонагрівач 
Vitocell 100-U  працює від двох джерел 
тепла з вбудованим циркуляційним 
насосом, змонтований системою труб 
геліоконтура, арматурою для 
наповнення, відводом повітря і 
автоматикою управління Vitosolic 100  



Рисунок 2.9 – Насосна станція Solar-Divicon 



 

Рисунок 2.9 – Автоматика управління 

Vitosolic 200. 

 













Дякую за увагу. 


