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План та поперечний розріз 

ВРП 150 кВ

ЕС-15 СП  ВНТУ

3

Фолюшняк

Вишневський

У

Позначення 

на схемі 

Назва елемента 

1 Конденсатор зв’язку 

2 Високочастотний 

загороджувач 

3 Роз’єднувач 

4 Вузол для встановлення 

вимикача 

5 Шини 

6 Гірлянда ізоляторів 

7 Трансформатор струму 
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де U - напруга, прикладена на вводи генератора, В; Uном -
мінімальна лінійна напруга, кВ; Sном - номінальна потужність, 
МВ.А.

Повний опір, віднесено до однієї фази обмотки Ом:
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Надперіхідний індуктивний опір по повздовжній осі:
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Надперехідний індуктивний опір по повзперечної осі
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Індуктивний опір зворотньої послідовності
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Індуктивне опір в відсотках визнчається по 
формулі
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де Sном - номінальна потужність машини, МВ.А; Uном - 
номінальна лінійна напруга, кВ; х - опір, Ом. 

Активний опір по подовжній осі
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Активний опір по поперечної осі
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Активний опір ротора
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В цих виразах rст приймаємо рівним (2-3)r для 
генераторів, що мають безперервну ізолячію обмоток 
статора, і (4-5)r для генераторів, що мають гільзову 
ізоляцію; r - опір однієї фази обмотки статора 
постійному струму; R2р - активний опір ротора 
зворотньої послідовності. 

Активний опір генератора зворотньої послідовності 
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 Рисунок  1. Схема виміру для визначення активного і                  
індуктивного опору генератора:   

1 - випробувальний трансформатор або мережа 220-380 В; 2 - 

трансформатори струму до вимірувальним приборам;

3 - обмотка статора
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Визначення  активних і 

індуктивних опорів обмоток 

синхроних машин

Визначення активного і індуктивних опорів обмоток синхроних машин

Струм А, і потужність кВт, та що споживається при вимірувані, 
може бути визначений по формулами:    
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Індуктивний і активний опір визначається за наступними формулами.
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На розвантаження 

блоку
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Зав .каф

Вишневський

Вишневський

Лежнюк П .Д

Захист блоку 

генератор-

трансформатор

08-13. ДП 008.00.000 А3

№ Позначення Найменування Тип

1 KAZ Поперечний диф.захист РТ-40

2 SG Блок випробувальних затиск. БН-6

3 КА Реле струму РСТ-11

4 Q Вимикач ВРС-10

5 KH Вказівне реле РУ-21/0,05

6 KL Проміжне реле РП-23

7 KSG Газове реле BV-80

8 KT Реле часу PB-124

9 KV Реле напруги PH-54/160

10 KVZ Фільтр напруги звор. Послід PHФ-1М

11 AKW Повздовжній диф.захист ДЗТ-23

12 SX Накладка контакта НКР-3

13 AKZ Захист асинхронного ходу КРС-2

14 AKJ Реле струму оберненої послід РТФ

15 AKE Захист від замикань на землю КЗР-3

16 KVS Реле блокування КРБ-12

Кутін 



Економічні показники ГЕС

Зм. № докум.Арк Підпис Дата

Виконав

Н.контрол.

Літ Маса Маштаб

Аркушів 6

гр. ЕС-15сп  ВНТУ

Аркуш 6

у
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Перевірив

Консульт.

Зав. каф. Лежнюк

Рецензент

Економічні показники ГЕС

Нетребський

Вишневський

Вишневський

Фолюшняк

Показник 
Одиниця вимірювання  Значення  

показника 
Потужність станції  МВт 78 
Коефіцієнт заповнення графіка навантаження  в.о. 0,506 
Cеpеднє навантаження cтанції  МВт 31,5  
Коефіцієнт використання встановленої 

потужності  
в.о. 0,404 

Кількість годин використ ання максимального 

навантаження  
годин за рік  4429  

Кількість годин використання встановленої 

потужності  
годин за рік  3538  

Річний виробіток електроенергії  МВт год  275971,8 
Коефіцієнт витрат електроенергії на власні 

потреби 
в.о. 

0,02 

Коефіцієнт обслуговування  МВт/чол 
0,54  

Кошторисна вартість промислового 

будівництва  
Грн  

95980560 

Питомі капітальні вкладення  грн/кВт 
1230,52 

Собівартість відпущеної енергії кВт.год  коп. /кВт год  
18,29 

 

 


