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Мета:  
Метою даної дипломної роботи є впровадження лабораторних 

робіт для дослідження та вимірювання  телерадіомовних 

сигналів за допомогою RTL-SDR приймача 

Актуальність: 

 RTL-SDR приймач разом з персонального комп’ютера дає 

можливість вимірювати параметри реальних радіосигналів. 

Така техніка прийшла на заміну апаратним приймачам 

сигналів з різними модуляціями. В даній роботі розробляється 

лабораторний навчальний стенд на основі RTL-SDR приймача 



Результати розрахунків 

  Dl (см) A (cм) F1 (МГц) F2 (МГц) Fp (МГц) Cc (пФ) Lb (мкГн) (R1Ом) Hd (м) Ra(Ом) 

1 12 3  65 108 28 9,795 5,45 49,69 0,06 0,31 

2 12 3 150 230 28 9,795 5,61 48,71 0,061 1,288 

3 12 3 614 702 28 9,795 8,599 27,15 0,079 22,84 

Схема приймача Еквівалент антени 



Структурна схема мікросхеми 



  

Схема електрична принципова 



  

Інтерфейс програми та плеєра 

Інтерфейс програми SDRsharp Інтерфейс плеєра 



  

Лабораторна робота № 1"Вимірювання параметрів 

радіомовних сигналів діапазону УКХ" 



Результати вимірювань  

Результати вимірів в діапазоні 

FM 

Результати вимірів в діапазоні 

MХ 



Результати вимірів в діапазоні ДМХ 

  

Результати вимірів з генератора  



  
У даній дипломній роботі було проведено розробку лабораторних робіт а саме: 

лабораторна робота № 1"Вимірювання параметрів радіомовних сигналів діапазону УКХ", 

лабораторна робота № 2 "Вимірювання параметрів сигналів аналового телебачення", 

лабораторна робота № 3"Вимірювання параметрів сигналів DVB-T2". Лабораторні роботи 

призначені для студентів та дають змогу «вживу» побачити спектр сигналів та виміряти 

потрібні параметри. 

Виконано техніко-економічне обґрунтування доцільності використання панорамного 

RTL-SDR приймача і з’ясовано, що впровадженні лабораторні робіти для дослідження та 

вимірювання  телерадіомовних сигналів за допомогою RTL-SDR приймача можна вважати 

економічно доцільною з достатньо високим науковим, технічним та економічним рівнем. 

Здійснено розрахунок еквіваленту антени для трьох діапазонів: 65-108МГц, 150-230 

МГц, 614-720 МГц. Який буде використаний в лабораторних установках. 

Проведено опис програми SDRsharp, який допоможе студентам розібратися з 

інтерфейсом програми. 

Провівши економічні розрахунки ми переконались, отримані результати досліджень 

мають високий рівень наукової значимості (в межах 0,73), що свідчить про доцільність 

проведення розробок. 

Також виконано розділ охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.  

Результати роботи повністю відповідаю тим вимогам, які були поставлені у завдані. 

 

Висновки 



Дякую за 
увагу! 


