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Анотація.	Запропоновано	методику	визначення	кількісного	вмісту	скрапленого	нафтового	газу	шляхом	

використання	тестової	суміші,	яка	орієнтована	на	дослідження	запропонованого	методу	визначення	кількісного	
вмісту	скрапленого	нафтового	газу	при	різних	температурних	режимах.	
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Abstract.	The	method	of	determining	the	quantitative	content	of	liquefied	petroleum	gas	by	using	a	test	mixture,	

which	 is	 focused	 on	 the	 study	 of	 the	 proposed	 method	 for	 determining	 the	 quantitative	 content	 of	 LPG	 at	 different	
temperatures.	
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Вступ 
На сьогодні знаходить широке використання скраплений нафтовий газ (СНГ) як паливо в двигунах 

автомобільного транспорту, так і установках муніципальних, промислових і сільськогосподарських об’єктів. 
СНГ – це суміш пропану (С3Н8), бутану (С4Н10) і домішок (приблизно 1%) [1]. Метою роботи є розробка 
методики експериментальних досліджень визначення кількісного вмісту СНГ на основі запропонованого 
методу. 

Основна частина 
Для підтвердження адекватності роботи засобу вимірювання, що реалізує той чи інший  метод, як 

правило, проводять експериментальні дослідження з використанням або тестових рідин, або високоточних 
засобів вимірювання. Для підтвердження адекватності методу дослідження кількісного вмісту СНГ [2], 
запропоновано методику визначення кількісного вмісту СНГ, яка передбачає використання тестової рідини. 

Методика передбачає: 
1) Задання значень температури та масових часток пропану і бутану; 
2) Розрахунок густини скрапленого нафтового газу; 
3) Побудова залежностей густин пропану та бутану від їх співвідношення при заданих температурах; 
4) Розрахунок густини тестової речовини; 
5) Побудова залежностей густин пропану, бутану та тестової речовини від температури та 

співвідношення пропан-бутан; 
6) Зіставлення отриманих значень густини тестової речовини і СНГ; 
7) Корекція значень густини тестової речовини, шляхом зміни кроку відліку температури; 
8) Побудова залежностей густин пропану, бутану та тестової речовини від температури та 

співвідношення пропан-бутан; 
9) Повторне зіставлення значень густини тестової речовини і СНГ; 
10) Аналіз отриманих характеристик тестової речовини і СНГ; 
11) Визначення кількісного вмісту СНГ по отриманим значенням густини тестової речовини. 

Висновки 
В роботі запропоновано методику визначення кількісного вмісту СНГ шляхом використання 

тестової речовини, що дало можливість спростити процес вимірювання та провести експериментальні 
дослідження запропонованого методу визначення кількісного вмісту СНГ густини при різних 
температурних режимах. 
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