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Актуальність теми. Проблема енергозбереження в системах опалення і вентиляції будівель 

вкрай важлива. Розвиток ринкових відносин викликав серйозне зростання цін на енергоносії. У 

зв'язку з цим раціональне використання енергії в системах опалення і вентиляції в будинках 

громадського типу  дозволить істотно скоротити обсяги споживання енергії, а також знизити витрати 

на їх обслуговування. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є  розробка заходів щодо підвищення 

енергоефективності роботи системи вентиляції на прикладі адміністративно-побутової будівлі. Для 

досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:  

• Провести аналіз енергоефективності існуючих систем опалення і вентиляції. 

• Провести аналіз енергоефективності систем рекуперації в будинках громадського типу; 

• Визначити найефективнішу систему рекуперації вентиляційного повітря  для даної будівлі 

врахувавши різні показники.  

  Наукову новизну роботи:  

• Наведено способи утилізації теплової енергії для адміністративно побутовій будівлі в м. 

Жмеринка 

• Економічно обгрунотований вибір найбільш доцільної схеми рекуперації теплової енергії для 

даної  

• Запропоновані заходи щодо підвищення енергоефективності систем опалення і вентиляції в 

громадській будівлі. 

Практичне значення одержаних результатів: 

 - • Запропоновано найбільш вдалий і економічно вигідний  спосіб рекуперації повітря для 

адміністративно-побутової будівлі.  

• Розроблена економічно ефективна схема опалення і вентиляції даної споруди; 

• Запропоновані заходи щодо підвищення енергоефективності систем опалення і вентиляції 

розроблена для адміністративно-побутової будівлі в м. Жмеринка. 
 



Переваги:  

1.Проста будова і відстність рухомих 

частин; 

2. Виключено забруднення 

припливного повітря; 

3. Відсутність ТО . 

Недоліки: 

1. Обмерзання; 

2. Відсутній вологообмін між 

припливом і витяжкою 



Преваги: 

• можливість використання 

роторів різного типу  

• агрегат має мінімальні 

габарити; 

• регулювання швидкості 

обертання ротора дозволяє 

управляти загальною 

ефективністю рекуператора 

 Недоліки: 

• використання можливе за 

умови паралельного 

розташування припливного і 

витяжного повітропроводів 

• має місце додаткова витрата 

електроенергії,  

• забруднене повітря частково 

переноситься з витяжки в 

приплив 
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Рис. 1 -  Класифікація факторів, що впливають на технічний стан системи вентиляції 























Висновки: 
У результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи  на тему 

«Вдосконалення роботи комбінованої системи водяного і повітряного 

опалення громадських будівель» було вирішено наступні задачі: 

1 Проведено аналіз існуючих систем водяного і повітряного 

опалення. 

2 Розроблено математичну модель нестаціонарного теплового режиму 

будівель, що дозволяє вибрати раціональні режими роботи комбінованої 

системи водяного і повітряного опалення. 

3 Виконано технічний розрахунок системи опалення та вентиляції. 

4 Розглянуто варіант виконання монтажних робіт системи опалення 

та вентиляції. 

5 Запропоновані заходи з енергозбереження. 

6 Передбачено заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних 

ситуаціях. 

7 Визначені техніко-економічні показники. 

8 Виконано графічну частину проекту. 


