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Рисунок 1 -   Профіль осередку деформації 3-го виду і його характерні елементи 

 

 

  

 

Рисунок 2 -  Розподілення 

інтенсивності напружень при 

вдавлюванні кульки діаметром 

12,7 мм. на глибину 1,2 мм. в 

циліндричну поверхню.  

 

 

Рисунок 3 - Розподілення 

інтенсивності напружень при 

вдавлюванні кульки діаметром 

15,88 мм. на глибину 1,2 мм. в 

циліндричну поверхню 

             

 

Рисунок 4- Розподілення 

інтенсивності напружень при 

вдавлюванні кульки діаметром 

18,26мм. на глибину 1,2 мм. в 

циліндричну поверхню 

 

Рисунок 5 - Розподілення 

інтенсивності напружень при 

вдавлюванні кульки діаметром 

15,88 мм. на глибину 1,2 мм. в 

плоску поверхню. 

 

 



650

550

450

350

d=15,88

d=12,7

d=18,26

 u

h0.8 1 1.20
 

Рисунок 1 -. Залежності інтенсивності напруження u  (МПа) від глибини 

вдавлювання кульки h (мм) в циліндричну поверхню для різних діаметрів цієї кульки. 
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Рисунок 2 - Графік залежностей 

показника жорсткості   від глибини 

вдавлювання кульки h (мм) в циліндричну 

поверхню для різних діаметрів цієї кульки. 

 

 

Рисунок 3 - Графік залежностей 

параметру Надаї-Лоде   від глибини 

вдавлювання кульки  h (мм) в циліндричну 

поверхню для різних діаметрів цієї кульки. 

 

 




