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Метою роботи є поглиблене вивчення, узагальнення наявного досвіду 

реконструкції з термомодернізацією будівель перших типових серій, з урахуванням 

економічних, технічних, технологічних та фінансових вимог.

.

Задачі роботи:

- виконати огляд досвіду реконструкції будівель, з надбудовою мансардного 

поверху;

- проаналізувати величини навантаженнь від надбудови мансарди;

- виявити найбільш оптимальні конструктивні варіанти надбудови

мансардного поверху;

- виконати техніко-економічну оцінку ефективності варіантів надбудов;

- виконати порівняльні кошторисні розрахунки можливих варіантів

надбудов;

- виконати підбір технологічно оптимального, та економічно доцільного

варіанту надбудови що забезпечить можливість термомодернізації булівлі.

Об'єктом дослідження варіант конструктивних рішень для надбудови 

мансардного поверху та осучаснення зовнішнього вигляду будівель.

Предметом досліджень способи надбудови мансардних поверхів що 

забезпечать нормативні умови експлуатації на весь  термін експлуатації, а також 

підбір найбільш економічно вигідного та конструктивного варіанту надбудови.



Теплотехнічний розрахунок цегляної

стіни



Теплотехнічний розрахунок огородження мансардного 

поверху



Основні причини, що викликають необхідність реконструкції з надбудовою мансардного 

поверху, можна об'єднати в такі групи:

- стан покрівлі що не відповідає нормальним умовам експлуатації;

- конструкції будівлі не відповідають сучасним теплотехнічним нормам;

- потреба в відновленні естетичного вигляду будівлі;

Класифікація методів підсилення фундаментів

Матеріали несучих 

конструкцій 

мансардного поверху

Матеріали та 

різновиди 

конструктивних 

рішень

Конструктивні 

рішення 

міжповерхових 

перекриттів

Конструктивні 

рішення 

вертикальних 

огороджуючих 

конструкцій

Технологія монтажу

Конструктивна схема

На обєкті На заводі

Сталь

Несучий каркас з

чорних металів

по деревяних 

прогонах прогонах

обришітка з 

огородженням по 

несучому каркасі

-

Поперечні рами з 

повздовжніми 

прогонами

Несучий каркас з

ЛСТК конструкцій

по прогонах ЛСТК 

профілів
- -

Поперечні рами з 

повздовжніми 

прогонами, чи 

суцільний металевий 

каркас

по балках виконаних 

з ЛСТК профілів

Дерево

Несучий каркас з

окремостоячих

стержневих

елементів

по деревяних балках
обришітка з 

огородженням по 

несучому каркасі

- Кроквяна система

Несучий каркас з

використанням ферм 

та балок

по деревяних балках - -

Поперечні ферми з 

повздовжніми 

звязками

Комбіновані

Обємні блок-кімнати 

з дерево металевого  

каркасу

покриттям блок-

кімнати

Стінами блок-

кімнати
- -

Просторово-рамні 

конструкції утворені 

блок-кімнатами

Бетон

Влаштування стін в 

незнімній опалубці з 

пінополістерол 

бетону

зі збірних 

залізобетонних плит
стіни в опалубці з 

пінополістерол 

бетону

- Несучі стіни
монолітне 

перекриття

по деревяних балках

по металевих балках

Обємні блоки з 

бетонних плит 

тонкостінна з б 

плита по металевих 

балках з системою 

розкосів
плити стіновіі -

Просторово-рамні

конструкції утворені

великогабаритних

плит

по металевих балках 

з заповненням



Надбудова мансардного поверху з металевих конструкцій

Конструктивна схема надбудови 

мансардного поверху з металевих 

конструкцій

1 – армопаяс;

2 – металева колона;

3 – металева стійка;

4 – ферма з паралельними 

поясами;

№ Назва
Од. 

вим

Кількіс

ть

1 Будівельний обєм будівлі м3 1872,4

2 Площа будівлі м2 462

3 Термін будівництва днів 140

-по СНиП 1.04.03-85 міс. 8

- по проекту міс. 6,9

4 Середній коеф вик. Норм % 123

5 Загальна трудомісткість
люд-

дн.
2304

6 Трудомісткість на 1 м3
люд-

дн.
1,2

7 Трудомісткість на 1 м2
люд-

дн.
5,0

8 Максимална кількість роб. люд 25

9 Середня кількість роб. люд 14

Конструктивна схема являє собою ферми з паралельними поясами з металевих 

труб прямокутного перерізу, що опираються. В якості колон, труба профільного 

перерізу. 

Техніко-економічні 

показники

Собівартість будівництва – 2 929 934грн;

Вартість м.кв. – 8419 грн/м.кв.;

Термін експлуатації – 50 років;

Вага надбудови – 13,42 т.
2

1
1

3

4





Надбудова мансардного поверху з дерев’яних конструкцій

Конструктивна схема надбудови 

мансардного поверху з дерев’яних

конструкцій

1 – армопояс;

2 – стійка;

3 - дерев’на ферма;

4 – розкіс;

Конструктивна схема являє собою ферми з дерев’яних брусів, що опираються на 

стійки прямокутного перерізу.

№ Назва
Од. 

вим

Кількіс

ть

1 Будівельний обєм будівлі м3 1903,4

2 Площа будівлі м2 462

3 Термін будівництва днів 142

-по СНиП 1.04.03-85 міс. 8

- по проекту міс. 6,9

4 Середній коеф вик. Норм % 121

5 Загальна трудомісткість
люд-

дн.
2337

6 Трудомісткість на 1 м3
люд-

дн.
1,2

7 Трудомісткість на 1 м2
люд-

дн.
5,1

8 Максимална кількість роб. люд 25

9 Середня кількість роб. люд 14

Техніко-економічні 

показники

Собівартість будівництва – 1 269 447грн;

Вартість м.кв. – 3652 грн/м.кв.;

Термін експлуатації – 20 років;

Вага надбудови – 8,3т;

1

3
2

1

2

4





Надбудова мансардного поверху з ЛСТК конструкцій

Конструктивна схема надбудови 

мансардного поверху з ЛСТК 

конструкцій

1 – армопояс;

2 – металева колона;

3 – фасонна опорна деталь;

4 – фасонна закладна 

з’єднання;

5 – стійка ЛСТК;

6 – балка ЛСТК;

Конструктивна схема являє собою напіврами з оцинкованого ЛСТК профілю 

типу С, що опираються на балку двотаврового перерізу з чорного металу. В 

якості колон труба профільного перерізу.

№ Назва
Од. 

вим

Кількіс

ть

1 Будівельний обєм будівлі м3 1969,7

2 Площа будівлі м2 462

3 Термін будівництва днів 138

-по СНиП 1.04.03-85 міс. 8

- по проекту міс. 6,9

4 Середній коеф вик. Норм % 125

5 Загальна трудомісткість
люд-

дн.
2285

6 Трудомісткість на 1 м3
люд-

дн.
1,2

7 Трудомісткість на 1 м2
люд-

дн.
4,9

8 Максимална кількість роб. люд 25

9 Середня кількість роб. люд 14

Техніко-економічні 

показники

Собівартість будівництва – 1 578 771 грн;

Вартість м.кв. – 4543 грн/м.кв.;

Термін експлуатації – понад 100 років;

Вага надбудови – 7,56т;

1
1

3

4

6

5

2



Надбудова мансардного поверху методом незнімної опалубки

Конструктивна схема надбудови мансардного 

поверху методом незнімної обалубки

1 – армопояс;

2 – внутрішня стіна з блоків  

пінополістеролу;

3 – зовнішня стіна з блоків пінололістеролу;

4 – перекриття по дерев’них балках

5 – дерев’яний розкіс;

6 – дерев’яна стійка;

7 – кроква;

№ Назва
Од. 

вим

Кількіс

ть

1 Будівельний обєм будівлі м3 1993,4

2 Площа будівлі м2 462

3 Термін будівництва днів 149

-по СНиП 1.04.03-85 міс. 8

- по проекту міс. 6,9

4 Середній коеф вик. Норм % 119

5 Загальна трудомісткість
люд-

дн.
2420

6 Трудомісткість на 1 м3
люд-

дн.
1,2

7 Трудомісткість на 1 м2
люд-

дн.
5,2

8 Максимална кількість роб. люд 25

9 Середня кількість роб. люд 14

Конструктивна схема являє несучі стіни виконані з блоку пінополістеролу. 

Покрівельна система виконана з крокв, та розкосів. Перекриття виконано з деревяних

балок, пустоти заповнені пінобетоном.

Техніко-економічні 

показники

Собівартість будівництва – 2 186 304грн;

Вартість м.кв. – 6283 грн/м.кв.;

Термін експлуатації – 80 років;

Вага надбудови – 56,15т;

1

5

4

7

2
3

1

6



Показники (дані)

Варіанти надбудов

ЛСТК 

конструкції

Металеві 

ферми

Деревяні 

констукцій

Незнімна 

опалубка

Прямі витрати, грн 
793213 802362 840923 856405

Кошторисна трудомісткість, грн 24093 24329 24512 25289

Кошторисна заробітна

плата, грн 446924 74491 75553 466857

Загально виробничі витрати, грн
73875 1142805 343405 78245

Кошторисний прибуток,

грн

Показники (обчислені)

Кошторисна величина

ЗВВ, грн
73875 1142805 343405 78245

Собівартість робіт (С),

грн
867088 1945167 1184328 934650

Обігові кошти, грн 216772 486292 296082 233663

Основні виробничі фонди, грн
30449 30522 21219 23355

Капіталовкладення в виробничі фонди, грн 247221 516814 317301 257018

Показник приведених

витрат, грн 906643 2027857 1235096 975773

Економічний ефект, грн 1121214 792761 1052084

Економічне порівняння варіантів надбудов



Ряд1; ЛСТК; 
1121214; 

38%

Ряд1; 
Дерево; 
792761; 

27%

Ряд1; 
Бетон; 

1052084; 
35%

Порівняння економічного ефекту

ЛСТК

Дерево

Бетон
Вартість 

м2; 
ЛСТК; 
2501,1

Вартість 
м2; 

Метал; 
5594,1

Вартість 
м2; 

Дерево; 
3407,2

Вартість 
м2; 

Бетон; 
2691,8

Собівартість м.кв. 
будівництва

ЛСТК Метал Дерево Бетон

Ряд1; 
ЛСТК; 138

Ряд1; 
Метал; 140

Ряд1; 
Дерево; 

142

Ряд1; 
Бетон; 149

Порівняння тривалості будівництва

Ряд1; 
ЛСТК; 
2285

Ряд1; 
Метал; 
2304

Ряд1; 
Дерево; 

2420

Ряд1; 
Бетон; 
2337

Порівняння трудомісткості



Висновки

При розробці магістерської кваліфікаційної роботи "Реконструкція з 

термомодернізацією житлових будівель перших типових серій забудови" було:

- виконано огляд та систематизацію існуючих методів надбудови мансардних 

поверхів;

- розглянуто технологічні особливості надбудов мансардних поверхів з різних 

матеріалів;

- встановлено оптимальні варіанти надбудови що створюють мінімальні 

навантаження на існуючі конструкції;

- виконано порівняння календарних планів на основі розроблених календарних 

планів розроблених згідно підібраних конструктивних схем;

- виконано порівняння розроблених кошторисів на можливі надбудови, та 

вибрані економічно доцільні варіанти надбудов;

- розглянуто терміни експлуатації економічно та технологічно доцільних 

варіантів надбудов, та вибрана технологія ЛСТК з оптимальним терміном 

експлуатації ;

- порахований економічний ефект від надбудови мансардного поверху 

технологією ЛСТК підтверджує доцільність його використання;


