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Схема передачі даних у мережі WiMAX



Об’єднання кількох стандартних каналів у 

однин канал стандарту IEEE 802.16m



Залежність рівня міжканальної перехідної 

завади від інформаційної ємності

Залежність ξm від Δτз для одного

переприймання при різних N

Залежність ξm від Δτз для двох

переприйомів при різних N

Залежність ξm від Δτз для п’яти 

переприйомів при різних N
ξm – міжканальна перехідна завада

Δτз – рівень інформаційної ємності



Антенна система з комутованим 

променем
Адаптивна антенна система



Результати моделювання 

приймально-передавальної 

частини мережі стандарту 

802.16



Модель схеми передавального тракту

Модель схеми приймального тракту



Спектр прийнятого сигналу

Спектр переданого сигналу



Залежність коефіцієнта бітових помилок від рівня       

сигналу

Характеристика підсилювача



Результати моделювання 

системи широкосмугового 

доступу WiMAX



Графік залежності BER від Eb/N0 

при передачі кодованого сигналу 

Графік залежності BER від Eb/N0 при 

використанні різних режимів AMC

Графік залежності завадостійкості передачі  

даних від швидкості пересування терміналу користувача

Залежності BER від Eb/N0 при передачі 

некодованого сигналу в схемі MIMO



Залежності BER від Eb/N0 при передачі закодованого

сигналу в схемі MIMO

Залежності завадостійкості передачі даних 

від швидкості пересування абонентського

терміналу в схемі MIMO



Дякую за увагу!


