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Мета і задачі дослідження. Метою даної магістерської кваліфікаційної роботи є 

зменшення додаткових втрат активної потужності викликаних введенням нового 

адресного перетікання. 

Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:  

• - аналізувати існуючі методи розрахунку усталених режимів транзитних ЕЕС 

та методів виділення втрат від адресних перетікань потужності; 

• - досліджувати та аналізувати задачі, пов’язані з впливом адресних 

перетікань на значення втрат потужності в транзитній ЕЕС; 

• - дослідити метод вибору місця приєднання адресного перетікання за 

критерієм мінімуму загальносистемних втрат потужності; 

• - дослідити метод  вибору місця приєднання адресного перетікання за 

критерієм збереження ресурсу регулювальних пристроїв. 

 

Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є нормальні усталені 

режими електроенергетичних систем, а предметом дослідження – методи 

оптимізації адресних перетіканнь та вибору оптимального місця їх приєднання. 
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ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 

ЕНЕРГІЇ 
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Двосторонні договори: 
довгострокові та короткострокові  
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Ринок двосторонніх  договорів Ринок на добу наперед Балансуючий ринок 

Від тижнів до років 

Аукціон та вільна 
домовленість 

Довгострокові договори 

1+ доба наперед 

Енергобіржа Системний оператор 

Період поставки 

 

Ринок двосторонніх договорів 

Час 

Час 

ДП “Енергоринок” 

Існуючий ринок (“Пул”) 

Ринок на добу наперед 

1+ доба наперед Період поставки 

НЕК “Укренерго” 

Короткострокові договори Балансування 

Ведення режиму 



Методи математичного моделювання 

усталених режимів електричних систем 
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Методи математичного моделювання 

усталених режимів електричних систем 
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Пристрої поздовжньо – поперечного регулювання 
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 90U  0U

а) б) в) г)

а) Пристрій повздовжньої компенсації з тиристорним управлінням; б) 

фазозсуваючий трансформатор з тиристорним управлінням; в) вольтододатковий 

трансформатор з тиристорним управлінням; г) система статичної компенсації 

реактивної потужності 



Трансформатори з регулюванням напруги під навантаженням 
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Фрагмент схеми 110-330 кВ 8 

822

826

825

837

801 818

819802

1

2

3

5

6 7

9

10

4

8

11
Мережа НН

110 кВ

Мережа ВН

330 кВ

1

3

2
4



Результати обчислювального експерименту 9 



10 Схема фідера Л-45 підстанції 110/10 Михайлівка 
електричних мереж 10 кВ Ямпільського району 

 

ПС 110/10 Михайлівка

1 3 / 16 0  

3/250  

ЛР- 5 ЛР- 42/250  

1/100  

4 / 63  

8/160

ЛР- 6 5/100  6/250  7  / 1 6 0  

1 6  / 2 5 0  

11/100  

18/63  

1 0  / 2 5 0  

14/100  

СВ - 2СВ - 1

ЛР-128

СЕС I

(600 кВт)

301/630

Слобода-Бушанська 

ГЕС

(250 кВт)

401/400

СЕС II

(600 кВт)

302/630

СЕС III

(600 кВт)

303/630



11 
Коефіцієнти розподілу втрат потужності схеми за різних 

режимів роботи ВДЕ 



12 
Втрати електроенергії від адресного перетікання ТП4 за зміни 

генерування ВДЕ 



Висновки 

1. Аналіз наявних методів розподілу втрат потужності показав необхідність 

вдосконалення методу визначення додаткових втрат електроенергії в 

ЕЕС, викликаних адресними перетіканнями.  

2. Визначення коефіцієнтів розподілу втрат потужності з лінійним 

представленням навантаження і використанням результатів розрахунку 

усталеного режиму дозволяє для заданої частини електричної мережі 

визначати втрати потужності від окремих вузлів навантаження, що 

належать іншій частині мережі. 

3. Показано, що запропоновані методи оцінки додаткових втрат потужності 

від адресних перетоків в електричних мережах можуть бути ефективно 

використані для планування значення втрат електроенергії при роботі 

ВДЕ та окремих споживачів. 



 

 

Доповідь завершено, дякую за увагу.  


