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Термінал самообслуговування 

• Є апаратно-програмним 
комплексом 

• Складові якого відомі та 
незмінні 

• Складає основу вендингу 
• Займає від 0,5 до 1 м.кв. площі 
• Забезпечує простоту 

використання 24/7 
• Та найвищий рівень 

економічної ефективності 



Мета в одному зображенні 

• Розвантажити копіювальні центри 
• Забезпечити підтримку 24/7 
• Забезпечити найнижчу ціну 
• Надати кращий сервіс 
• З можливістю розширюватись під франчайз 



Мета, об’єкт, предмет дослідження та задачі розробки 

• Метою є покращення якості та швидкості роботи з підготовкою 
паперових носіїв документообігу (роздруку). 

• Об’єктом дослідження (одним з) є процеси економічної аналітики 
у питаннях підготовки паперових носіїв документообігу. 

• Предметом дослідження є методи та засоби реалізації клієнтської 
та серверної частин системи, а також засоби економічної 
аналітики документів. 

• До основної задачі розробки відноситься створення засобів для 
автоматизації копіювальних центрів. 



Техніко-економічне обґрунтування доцільності 
розробки 



Архітектура системи 



Основні елементи інтерфейсу 

 

Відкриття і попередній 
 перегляд документа 

Фрагмент вікна платіжної  
системи LiqPay 

Статистика кабінету  
користувача 



Вікно підтвердження замовлення 



Економічна частина 

• Згідно із розрахунками всіх статей витрат на виконання науково-
дослідної, дослідно-конструкторської та конструкторсько-
технологічної роботи загальна вартість витрат на розробку і 
впровадження складає 82497,78 грн. 

• Потреба інвестицій в сумі 1223825,80 грн. 

• Щорічна ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій 
складає 151 %,  

• Термін окупності складає 0,66 року. 



Результати розробки та висновки 

 

• Система може бути розширюваною 

• Система є актуальною і прибутковою 

• Додаткових досліджень потребують окремі сегменти системи 

• Досліджень потребує апаратна частина системи 

• Прототип має бути виготовлений в строки до 3-х місяців 


