
Моделювання та 
розрахунок основних 

конструктивних 
елементів будівлі у 

програмному комплексі 
«ЛІРА-САПФІР» з 

урахуванням
 грунтових умов



Створена модель у ПК САПФІР



Імпортована модель у ПК ЛІРА



Розрахункава схема перекриття



Розрахунок армування  колони у ПК 
ЛІРА



Розрахунок колони у ПК ЛІРА з урахуванням 
грунтових умов



Розрахунок армування ригелля у ПК 
ЛІРА



Розрахунок каркасів ригеля КР1, КР2, 
КР3



Розрахунок каркасів ригеля КР4, КР5, 
КР6



Розрахунок армування ригелля у ПК ЛІРА 
з урахуванням грунтових умов



Розрахунок каркасів ригеля КР1, 
КР2, КР3 з урахуванням 

грунтових умов



Розрахунок каркасів ригеля КР4, КР5, 
КР6 з урахуванням грунтових умов



Мозаїки плити перекриття

3.3261 4.2195 5.113 6.0064 6.8998 7.7932 8.6866 9.5801 10.473 11.367 12.26 13.154 14.047
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 364



Мозаїка фундамента мілкого закладання
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 586 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 778

Фрагмент армування фундаментів з врахуванням грунту 
вздовж осі Х біля нижньої грані



Результати розрахунку арматури



Визначення економічного ефекту між 
двома методами підходу до розрахунків

Для автоматизованого розрахунку ми розглядаємо , що проектанту для виконання даної роботи знадобиться: 
T1=10 люд.-год

При проектуванні проектувальником з методом (ручному розрахунку)дана тривалість становить : 
T1=80 люд.-год

З цього ми може порахувати ефект   Tеф=T2-T1=80-10=70 люд.-год

2) Економія заробітної плати проектувальникам при 1 варіанті заробітна плата одного інженер-проектувальника взято в 
середньому ЗП1=8500 грн 
Розглядаючи 2 варіант залучено в середньому 5 фахівців заробітна плата яких буде складати ЗП2=5х8500=42500 грн 
Ееф=ЗП2-ЗП1=42500-8500=34000 грн

3) Економія часу при погоджені , затверджені проектної документації 
 I варіант – дозволяє пришвидшити час перевірки і побачити помилки , а також в разі її знаходження виправити її і за декілька 
хвилин побачити нову картину зі змінами даних. 
II варіант – надання інформації в паперовому вигляді , що проблемним пунктом . Також при знаходженні або зміни даних проекту 
потрібно перерахування яке може зайняти багато часу в залежності від зміни .І такий проект усклад-ню перевірку самого проекту 
.4) В автоматизованому розрахунку ми можемо розраховувати за допомогою різних нормативів і різних методів , щоб 
побачити їх різницю і ефективність чим це все буде в ручному режимі 
















