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Акуальність роботи полягає в тому, що сучасний розвиток 
електроенергетики диктує світу впровадження 
гідроелекростанцій як джерел з низькою собівартістю 
електроенергії та наявністю гнучкого графіка генерування
Метою проектування гідроелектрстанції є визначення 
найбільш ефективної стратегії реновації основного обладнання з 
урахуванням прогнозу навантажень та забезпечення надійності 
гідроелектростанції, а також інших технічних та економічних 
обмежень.
Об’єктом дослідження МКР є: гідроелектростанція 168 МВт. 
Предметом дослідження є: проектування ГЕС згідно 
технічного завдання.



Розріз греблі



Головна схема електричних з’єднань



План та поперечний 
розріз ВРП 110кВ



Схема власних потреб



Автокомпресійний 
елегазовий вимикач

1 – верхняя кришка, 2 – фланець, 3 – нерухомий контакт, 4 – 
фторопластове сопло, 5 – пересувний контакт, 6 – пересувний циліндр, 7 

– нерухомий поршень, 8 – сталевий стрижень, 9 - фланець, 10 – 
ізоляційна тяга, 11 – підставка, 12 – шток, 13 - пневмопривод



Основнi технiко-економiчнi показники ЕС

Потужнiсть станцiї 168 МВт

Склад обладнання 6xВГС-800/110-52

Рiчний виробiток електроенергiї 187630.75 МВт×год

Коефiцiєнт витрати електроенергiї на ВП 1%

Коефiцiєнт обслуговування 0.542 чол./МВт

Кошторисна вартiсть промислового будiвництва 186513600 грн.

Питомi капiтальнi вкладення 1110.2 грн./кВт

Собiвартiсть вiдпущеної електроенергiї 26.4348 коп/кВт×год



Задачею магістерської кваліфікаційної роботи було 
проектування електричної частини ГЕС, встановлена 
потужність якої 168 (6×28)МВт. 
На основі обчислених струмів КЗ було вибрано наступну 
комутаційну апаратуру: 
ВРП 110 кВ: 
вимикач ВГБ-110-40/2000У1;
роз’єднувач РНД-110-630 Т1;
У техніко-економічній частині проекту визначена сума 
капіталовкладень у будівництво станції, собівартість 
вироблення електроенергії з урахуванням амортизаційних 
відрахувань, заробітної плати та інших витрат.




