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РОЗРОБКА ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАХОДІВ  ДЛЯ УМОВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»

Метою  магістерської кваліфікаційної роботи  є проведення 

енергетичного аудиту систем енергоспоживання КП «Вінницька 

транспортна компанія», модернізація існуючої системи теплопостачання 

та гарячого водопостачання, а також розробка заходів, що сприятимуть 

підвищенню енергоефективності.

Об’єктом дослідження є  електропо стачання  споживачів   

електроенергії комунального підприємства «Вінницька транспортна 

компанія».

Предмет дослідження – є методи і засоби підвищення ефективності 

споживання електроенергії.
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Актуальність теми

Підвищення енергоефективності на промислових підприємствах в сучасних 
умовах набуває особливої важності, коли можливості екстенсивного використання 
енергоресурсів стають все більше обмеженими, а питання економії витрат 
електроенергії часто вирішується шляхом формального виконання вказівок без 
достатнього використання науково-обгрунтованих показників енергоємності та 
енергобалансів технологічних процесів. Основними причинами низької ефективності 
використання електроенергії є загальний спад виробництва, застарілі технології та 
обладнання, нераціональне використання енергоресурсів. Тому проектування систем 
електропостачання промислових підприємств з метою підвищення надійність 
живлення, якості електроенергії є актуальним.
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План підприємства



Однолінійна схема електропостачання підприємства



Силові мережі цеху



Розрахунково-монтажна таблиця електропостачання цеху



Основні техніко-економічні показники системи електропостачання



Існуюча теплова схема котельні



Існуюча схема ТНУ
ТНУ

+
ТО

ЕК
ГПД

+
ТНУ

Котел на дровах Інфрач-не опалення

Річні витрати на 
електроенергію, 

млн.грн
0,01032 6,095 1,958 10816,6 - - -

Річні витрати на 
паливо, млн..грн 4,696 - 2,132 - 5,586 4,231 2,96

Сумарні річні 
витрати, млн..грн 4,706 6,095 4,0897 10816,6 3,191 4,231 2,96

Капіталовкладення, 
млн..грн - 3,54 1,551 0,389 3,561 0,5 0,0902

Економія коштів, 
млн.грн - 0 0,61632 0 1,515 0,472 1,746

Термін окупності, 
роки - 0 2,52 0 2,4 1,1 0,052

Техніко-економічні показники всіх варіантів модернізації схеми теплопостачання



Параметри Зубошліфувальни
й верстат

Горизонталь-
фрезерний 

станок

Токарно-
гвинтовий 

верстат
а, грн. 0,1 0,1 0,1
b, грн. 0,014 0,008 0,009

W, кВт*год 0,02 0,194 0,008
Wр, кВт*год 4,8 46,5 1,944

0,02 0,025 0,01
BWнх, грн./ кВт*год 7,68 372 4,66

Wнк, кВт*год 0,1 0,775 0,081
Wнкр, кВт*год 24 186 19,44

BWнк, грн./ кВт*год 38,4 1488 46,66
Т, років 15,625 0,672 19,29

Тнк, років 3,125 0,168 1,93

Підвищення ефективності використання електроприводів на 
підприємстві
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Для модернізації системи теплопостачання та гарячого водопостачання, а також для 
кондиціювання повітря в літній період розраховано теплонасосну установку, а також вибрано 
електричний котел. Теплонасосна установка окупить себе приблизно за 2,5 опалювальних сезони; 
спроектовано 30 ВГТ для забезпечення нормальної роботи 4-х поєднаних в систему теплових 
насосів, тепловою потужністю 60,6 кВт кожний. Після проведених розрахунків визначено, що 
встановлення електричних котлів буде неекономним та неокупним рішенням.

Основними особливостями застосування перетворювачів частоти з асинхронними 
електродвигунами забезпечує можливість регулювання швидкості в широкому діапазоні, плавний 
розгін і гальмування, захист електродвигуна від всіх типів перевантажень, контроль і 
відображення параметрів, енергозбереження до 60%, збільшення терміну служби механічної і 
електричної частин устаткування.

Був здійснений вибір параметрів частотно-керованих електроприводів в системі 
теплопостачання. Для компресорної установки здійснено вибір частотного перетворювача 
SIEMENS MicroMaster 430. В насосних установках запропоновано частотний перетворювач для 
зменшення споживання електроенергії, вартість зекономленої електроенергії склала 155,42 грн., 
а термін окупності – 8,6 років. 

Розглянуті основні заходи з охорони праці для безпечного виробництва та продуктивності 
праці.

Виконано дослідження безпеки роботи cистеми енергозабезпечення КП «ВТК» в умовах дії 
загрозливих чинників НС . 

Використання розглянутих заходів з енергозбереження дозволить підприємству КП «ВТК» 
раціональніше використовувати енергоресурси, отримувати економію при тенденції збільшення 
цін на паливно-енергетичні ресурси.



Практичне значення одержаних результатів

Комп'ютерні моделі, що були розроблені в процесі виконання роботи,  можуть 

використовуватись для реального проектування системи електропостачання 

споживачів електроенергії. Технічні енергозберігаючі заходи, що запропоновані 

завдяки чіткому аналізу процесів споживання електроенергії основними та 

допоміжними споживачами електроенергії, можуть бути впроваджені у технологічний 

процес.
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Наукова новизна одержаних результатів

Запропоновані технічні заходи щодо підвищення ефективності системи 

енергоспоживання шляхом введення енергозберігаючих рішень в електроприводі 

устаткування, що використовується для основних і допоміжних технологічних 

процесів на КП «ВТК».


