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Метою роботи є розробка та дослідження системи прихованої передачі

інформації за допомогою генератора детермінованого хаосу Реслера.

Об’єктом дослідження є процеси перетворення інформації за допомогою

сигналів детермінованого хаосу в системі прихованої передачі інформації на

основі генератора Реслера.

Предметом дослідження інформаційні параметри та характеристики сигналів

детермінованого хаосу системи прихованої передачі інформації за допомогою

генератора Реслера.

Наукова новизна одержаних результатів – отримав подальший розвиток

метод кодування інформації в радіоінформаційних сисатемах шляхом

підмішування інформаційних сигналів до хаотичної носійної в генераторах

детермінованого хаосу на основі нелінійної системи Ресслера.

Мета та задачі роботи, предмет і об'єкт досліджень



ФАЗОВІ ПОРТРЕТИ ХАОТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОРЕНЦА



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІВ ХАОТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОРЕНЦА



Цифрова реалізація динамічної системи Лоренца в MATLAB



Часові діаграми сигналів та фазовий портрет 

цифрової реалізації хаотичної системи Лоренца



ФАЗОВІ ПОРТРЕТИ ХАОТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕСЛЕРА



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІВ ХАОТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕСЛЕРА



Цифрова реалізація динамічної системи Реслера



Часові діаграми сигналів та фазові портрети 

цифрової реалізації хаотичної системи Лоренца



Методи прихованої передачі інформації в режимі повної хаотичної синхронізації

Рисунок Д.1 - Схема хаотичного маскування Рисунок Д.2 - Перемикання хаотичних режимів

Рисунок Д.3 - Нелінійне підмішування 

інформаційного сигналу до хаотичного
Рисунок Д.4 - Модулювання керуючих параметрів



Методи прихованої передачі інформації в режимах 

фазової та узагальненої хаотичної синхронізації

Рисунок Е.1 - На основі фазової 

хаотичної синхронізації

Рисунок Е.2 - На основі узагальненої 

хаотичної синхронізації



Моделювання схеми ведучої хаотичної системи

Рисунок Ж.1 - Схема ведучої системи
Рисунок Ж.2 - Фазовий портрет ведучої 

системи

Рисунок Ж.3 - Часові діаграми генерованих хаотичних сигналів



Схема прихованої передачі інформації з повною синхронізацією на основі 

методу модулювання параметра з використанням генератора Реслера



Результати імітаційного моделювання системи прихованої передачі інформації 

Рисунок Л.1 - Сигнал, що передається в моделі ППІ (сигнал в 

каналі зв'язку виділений рожевим, інформаційний - коричневим)

Рисунок Л.2 - Сигнали передавального генератора 

(зелений), приймаючого генератора (рожевий), а також 

відновлений сигнал (синій)

Рисунок Л.3 - Фазові портрети передавального 

(вгорі) і приймального (внизу) генераторів



Доповідь завершена.

Дякую за увагу!


