


Метою роботи є створення конструкції пристрою для віброрізання з кільцевою пружиною та 
методика розрахунку кільцевої пружини. 

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі задачі:
• виконати аналіз існуючих способів і пристроїв для вібраційного різання, та приводів для їх 

здійснення;
• розробити конструкцію малогабаритного гідроімпульсного пристрою для віброрізання з 

вбудованим ГІТ із силовою ланкою у вигляді кільцевої пружини;
• на основі структурно – розрахункової схеми гідроімпульсного пристрою для віброрізання із 

силовим елементом у вигляді кільцевої пружини та детального аналізу циклу роботи 
пристрою розробити динамічну та математичну моделі гідроімпульсного привода пристрою;

• розробити методику проектного розрахунку гідроімпульсного пристрою для віброточіння з 
вбудованим в кільцеву пружину генератора імпульсів тиску параметричного типу;

Об’єкт дослідження – динамічні процеси в гідроімпульсному пристрої для вібраційного різання.
Предмет дослідження – гідроімпульсний пристрій для віброрізання із силовим елементом у 
вигляді кільцевої пружини.
Методи дослідження. Дослідження динамічних процесів у гідроімпульсному приводі пристрою 
методами побудови динамічної і математичної моделі. 
Наукова новизна одержаних результатів. 

Розроблена та проаналізована динамічна і математична моделі гідроімпульсного 
пристрою для вібраційного різання із силовим елементом у вигляді кільцевої пружини, в якій 
гідравлічна ланка гідроімпульсного пристрою представлена у вигляді в’язко – пружної моделі, що 
дозволило максимально адекватно відтворити реальні динамічні процеси в приводі пристрою.

Запропонована методика розрахунку жорсткості кільця кільцевої пружини, та кільцевої 
пружини в цілому.
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Висновки
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• Шляхом схемного пошуку з урахуванням відомих результатів досліджень процесів 
віброрізання, зокрема віброточіння та розробок пристроїв для здійснення цих процесів 
розроблена нова конструкція гідроімпульсного пристрою для вібраційного точіння з 
вбудованим ГІТ та силовою ланкою у вигляді кільцевої пружини.

• Розроблена  методика розрахунку гідроімпульсного  пристрою для вібраційного різання з 
вбудованим генератором імпульсів тиску зі силовою ланкою у вигляді кільцевої пружини.

• Запропонована методика розрахунку жорсткості кілець кільцевих пружин та кільцевих 
пружин в цілому. 

• Розраховано собівартість виготовлення дослідного зразка ГІТ та оцінку очікуваної техніко-
економічної ефективності його використання; 

• Запропоновані заходи  з безпечної експлуатації об’єкта та з гігієни праці і виробничої 
санітарії, освітлення, шумоізоляції та віброізоляції.



Дякую за увагу
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