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Анотація 
В роботі досліджувалося явище «детермінованого хаосу» в нелінійному RL-діодному електричному 

колі синусоїдного струму. Були визначені рекомендовані сукупності параметрів кола для конструювання 
генераторів хаотичних коливань. 
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Abstract  
In work the phenomenon of "the determined  chaos» in nonlinear RL-diods electric circuit of a sinusoidal  

current was investigated. The recommended  sets of parametres  of a circuit for designing  of generators of 
chaotic fluctuations have been defined. 

Keywords: The determined chaos, barriers  capacity, diffusions capacity, residual voltage, entry conditions, 
the generator of chaotic fluctuations. 

Вступ 
При створенні параметричних резистивних вимірювальних перетворювачів для забезпе-

чення необхідних метрологічних (зокрема, роздільної здатності) характеристик досить часто 
доводиться перетворювати вельми малі зміни вихідного опору, наприклад, при тензометричних 
вимірюваннях. Це в свою чергу призводить до посилення випадкових перешкод на корисному 
сигналі, внаслідок чого зростає випадкова похибка вимірювань. Тому підвищення чутливості 
резистивних вимірювальних перетворювачів з одночасним забезпеченням низького рівня випа-
дкових шумів є актуальною задачею. Одним із способів вирішення цієї задачі є використання 
RL-діодних генераторів хаотичних коливань [1]. В роботі [2] було проведено аналіз причин ви-
никнення хаотичних коливань в RL-діодних колах і виконані необхідні розрахунки. 

Метою цієї роботи є визначення рекомендованих сукупностей параметрів кола для конс-
труювання генераторів хаотичних коливань. 

Дослідження явища «детермінованого хаосу» 
Найпростіша схема генератора хаотичних коливань є чотириполюсником, на виході якого 

увімкнений резистор (рис.1, а), або з урахуванням схеми заміщення діода (рис.1, б). 
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Рисунок 1 – Схема генератора хаотичних коливань 

За цією схемою діод є паралельним з’єднанням нелінійного резистора Rd і двох неліній-

них ємностей – бар’єрної 
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 , де Cj0  – бар’єрна ємність 

за нульової напруги діода; U – поточна напруга діода; UD  – дифузійна напруга діода; n – техно-
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логічний коефіцієнт, який міститься в діапазоні (
3
2

3
1
 ), SI  – тепловий струм діода; B  – час 

життя неосновних носіїв заряду; U – поточна напруга діода; UТ  – теплова напруга діода; m – ко-
ефіцієнт емісії. Зазначимо, що в режимі прямої напруги за умови DUU   бар’єрною ємністю 
можна знехтувати. В режимі оберненої напруги можна знехтувати дифузійною ємністю. 

Остаточний вираз для нелінійного диференційного рівняння другого порядку, якому від-
повідає режим роботи кола (рис.3), з урахуванням виразів (1) та (2) виглядає так 
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Як було показано в [2], при певних співвідношеннях частоти і параметрів кола перехід-
ний процес за період коливань вхідної напруги не встигає закінчитися, тому на початку кожно-
го періоду на ємностях присутня залишкова напруга, тобто кожен новий цикл перехідного про-
цесу має ненульові початкові умови. В цьому випадку відбувається незгасаючий перехідний 
процес, параметри якого мають хаотичний характер. 

Висновки.  
1. В нелінійному RL-діодному електричному колі синусоїдного струму при певних спів-

відношеннях частоти вхідної напруги і параметрів кола відбувається незгасаючий перехідний 
процес, режимні параметри якого мають хаотичний характер. 

2. Перехід від детермінованого процесу до хаотичного відбувається не стрибком, а пос-
тупово, тому для генераторів хаотичних коливань необхідно щоб їх амплітуда була суттєвою. 
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