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Abstract 

The charge controllers for PVN and MPPT type photovoltaic panels are considered. 
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Вступ 

Ознакою сучасного підходу до проблеми енергозабезпечення виробничої і комунально-побутової 

сфери агропромислового комплексу є впровадження енергоощадних технологій та широке 

використання альтернативних джерел енергії. Фотовольтаїчні панелі – одні із генераторів 

альтернативних видів енергії, що перетворюють електромагнітне випромінювання в електричну 

енергію. Важливим є вибір контролера заряду з метою досягнення максимальної ефективності. 

Контролер захистить АКБ від перезаряду, перетоку струму на сонячну панель в нічний час, запобігає 

зниженню напруги і допомагає контролювати стан акумуляторних батарей. 

Найчастіше для цих цілей використовуються PWM та MPPT контролери заряду. 

 

Результати дослідження 

Контролер PWM по суті являється комутатором, який з'єднує сонячну панель з акумуляторною 

батареєю. В результаті напруга масиву фотовольтаїчних панелей буде зведена до рівня напруги 

акумуляторної батареї. Контролер MPPT більш складний, продуманий – однак дорожчий: він буде 

регулювати вхідну напругу, щоб отримати максимальну потужність від сонячної батареї, а  потім  

перетворює цю потужність для заряду АКБ. Щоб повністю використовувати потенціал контролера 

MPPT, напруга масиву має бути значно вище напруги АКБ. При виборі контролера для сонячної 

батареї крім знання принципів його роботи слід звернути увагу на умови для яких він розроблений.  

Головними показниками є: значення вхідної напруги, величина сумарної потужності сонячної 

енергії, характер  навантаження, що підключається. 

 

Висновки 

Контролер заряду PWM буде хорошим недорогим рішенням для невеликих систем. Контролер 

MPPT є оптимальним рішенням для більш потужних систем. 
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