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Анотація: 

У роботі висвітлено теоретичні та методичні аспекти впливу конденсаторних установок промислових 

споживачів на компенсацію реактивної потужності в розподільних мережах. 
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Abstract:  

This article deals with the theoretical and methodological of the influence of condenser installations of industrial 

consumers on reactive power compensation in distribution networks 
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Величина зменшення втрат від установлення КУ в мережах ЕК залежить не тільки від реактивних 
навантажень комунально-побутових споживачів, а від і реактивних навантажень промислових 

споживачів, які живляться від цих мереж. Причому величина реактивних навантажень цих споживачів 

на перспективу визначається неоднозначно, оскільки це зв’язано з загальним економічним станом 

споживачів, який в ринкових умовах однозначно не прогнозується. Тобто між ЕК та промисловими 
споживачами, які живляться від цих мереж, в процесі впровадження КУ складається «гральна 

ситуація». Це зумовлює доцільність застосування гральних методів при розрахунку впровадження КУ 

в мережі ЕК.  

На рисунку 1 показана залежність відносної величини втрат в живильних мережах ∆Рсп*
ек

 від 

відносної величини реактивного навантаження промислового споживача ∆Q
пс*

=
Qпс

Qек

 за умови, що 

комунально-побутове реактивне навантаження постійне. У цьому випадку зменшення ∆Рсп*
ек

 викликане 

тільки зменшенням Qпс. 
 

 
Рисунок 1 – Залежність відносної величини втрат, створених комунально-побутовим реактивним 

навантаженням, від величини реактивного навантаження промислового споживача 



З графіка видно, що питоме зниження втрат, що створюються реактивним навантаженням 

комунально-побутових споживачів, за рахунок зменшення реактивного навантаження промислового 

споживача можна представити як ε=
ac

ab
 . 

Таким чином, зменшення втрат активної потужності, створених реактивними навантаженням 
комунально-побутових споживачів, за рахунок компенсації реактивного навантаження промислового 

споживача відбувається тим ефективніше, чим більше відношення 
Qек

Qпс

 . 
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