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Вступ. У статті представлені дослідження можливостей  застосування золи виносу ТЕС, 

зокрема у виробництві сухих будівельних сумішей. Інформація статті містить теоретичний матеріал 

про виникнення золи, її властивості та переваги застосування у виробництві будівельних сумішей [1]. 
Виклад матеріалу. Екологічні проблеми диктують необхідність пошуку шляхів залучення 

золожужелі, накопиченої в золовідвалах ТЕС, до широкого використання в будівництві, 

промисловості будівельних матеріалів та в інших галузях для збереження ємності відвалів, а також 

створення на ТЕС установок сухого відбору золи [2-5].  

Світовий досвід свідчить, що сухий відбір золи забезпечує можливість її продажу та створює 

попит у галузях – споживачах, в першу чергу у виробництві цементу та бетону. Проблема (для збуту 

золи цим галузям) підвищеного вмісту вуглецю в золі вирішується пофракційним відбором сухої золи 

або її сепарацією. Зола виносу являє собою твердий відхід від спалювання вугілля [6-7].   

Вона видаляється з-під котлів системами гідрозоловидалення (ГЗВ) і накопичується в 

золожужелевідвалах у вигляді суміші компонентів невизначеного складу, що робить практично 

неможливим використання золи в помітних обсягах. Крім того, українські ТЕС спалюють в 

основному вугілля антрацитної групи, зола-винос яких містить 15–25% вуглецю, що обмежує 

можливість використання в будівельної індустрії. 

Пріоритетним перспективним напрямком для промисловості будівельних матеріалів України 

є залучення у виробництво сухих будівельних сумішей золи-виносу, обсяги якої будуть і далі 

зростати у зв'язку зі скороченням експорту природного газу та збільшенням питомої ваги вугілля в 

енергетичному секторі. 

Висновки.  
При виробництві сухих будівельних сумішей значні кількості використовуються як 

наповнювачі та мікронаповнювачі. Зазвичай для цього використовують механоактивовані матеріали 

на основі природної сировини, що призводить до значних витрат на видобування та подрібнення. 

Заміна значної кількості природної сировини відходами енергетичної промисловості, а саме золи 

виносу дозволить зменшити витрати природної сировини за рахунок таких технологічних операцій 

як: висушування, подрібнення та видобування. 
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