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Лінгвістична змінна, що описує термін експлуатації теплових мереж, 

може бути представлена виразом 
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де  х11 –ЛЗ «0-5 років»;  х12 –ЛЗ «6-10 років»; х13 –ЛЗ «11-15 років»; х14 –ЛЗ «16-

20 років»; х15 –ЛЗ «21-25 років»; х16 –ЛЗ «26-30 років»; х17 –ЛЗ «більше 30 

років». 

Згідно з [1-2] оцінювання рівнів лінгвістичних змінних, що зв'язує 

надійність теплових мереж (YТМ), з терміном експлуатації теплових мереж (Х1 ) 

виконується з використанням системи терм-множин: Т (Х1) = <низький, нижче 

середнього, середній, вище середнього, високий>; Т (х11) = <присутні, частково 

присутні, відсутні>; Т (х12) = <присутні, частково присутні, відсутні>; Т (х13) = 

<присутні, частково присутні, відсутні>; Т (х14) = <присутні, частково присутні, 

відсутні>; Т (х15) = <присутні, частково присутні, відсутні>; Т (х16) = <присутні, 

частково присутні, відсутні>; Т (х17) = <присутні, частково присутні, відсутні>.  

Нечітка матриця знань з урахуванням введених якісних терм для 

моделювання залежності (1) наведена в табл. 1.  

 

Таблиця 1 –  Матриця знань для залежності (1) 
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Лінгвістичним висловлюванням, що наведені в табл. 1 відповідає система 

нечітких логічних рівнянь, які характеризують поверхню належності змінних 

по відповідному терму:  
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Таким чином розробляються відповідні системи нечітких логічних рівнянь 

для кожної змінної. Отримана модель нечіткого логічного висновку дозволяє 

виконати оцінку надійності теплових мереж на етапі їх експлуатації та 

керуючись експертними та експериментальними даними забезпечує можливість 

прогнозування ступеня зношення трубопроводів з наступною їх заміною. 
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