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Мета використання перетворень в ущільненні даних 

- перетворення одних видів надмірності в інші, простіше 

модельовані. Тобто, перетворення дозволяє представляти 

оброблювану інформацію в особливій формі, ідеально 

відповідній для подальшого ефективного кодування.  

До таких перетворень відносять перетворення MTF 

(Move To Front) та  перетворення BWT (Burrows-Wheeler 

Transform). Однак, якщо MTF давно використовується при 

ущільненні як в якості перетворення так і в якості 

самостійного методу ущільнення, то по-перше 

перетворення BWT може використовуватись тільки в 

якості  перетворення, а по-друге за рахунок використання 

перетворення BWT   сумісно з MTF можна досягнути 

значних коефіцієнтів ущільнення.  

Моделювання показало, що застосування 

послідовно перетворення BWT, MTF та кодування серій 

нулів до повідомлень з невеликим алфавітом забезпечує 

кращі коефіцієнти ущільнення у порівнянні навіть з 

архіватором RAR. Так для повідомлень з алфавітом у 

чотири знаки коефіцієнт ущільнення у два рази вищий, а 

для повідомлень з алфавітом у вісім знаків у півтора рази. 

Однак, для стандартних текстових файлів коефіцієнт 

ущільнення значно нижчий. Причому, застосування 

архіватора до початкового файлу дає вищий коефіцієнт 

ущільнення у порівнянні з застосуванням його до файлу, 

отриманого після виконання ланцюжка перетворень. 


