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Анотація 
В роботі досліджувалися трифазні магнітозв’язані LCL-фільтри для інверторів та була проаналізо-

вана залежність коефіцієнту гармонік струму від навантаження та параметрів фільтру для симетри-
чних режимів.  
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Abstract  
In work were investigated three-phase magnetic communication LCL-filters for inverters and dependence of 

coefficient of harmonics  of a current on power and filter parametres is analysed for symmetric modes.  
Keywords: magnetic communication LCL-filters, coefficient of harmonics, difficult resonance of currents, 

peak-frequency spectrum, peak-frequency characteristic. 

Вступ 
Удосконалення систем інвертування постійної напруги сонячних електростанцій є сього-

дні актуальною задачею. Для підтримання в припустимих межах коефіцієнту гармонік струму 
навантаження, який не має перевищувати 3%, після інвертора вмикають трифазний LCL-
фільтр. В цій роботі буде розглянута залежність коефіцієнту гармонік струму від навантаження 
та параметрів фільтру для симетричних режимів.  

Аналіз залежності коефіцієнту гармонік струму від навантаження  
для симетричних режимів 

Схема LCL-фільтра, приведеного до однієї фази, зображена на рис.1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема LCL-фільтра 
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частотний спектр (АЧС) струму  knI  знаходиться як добуток амплітудно-частотного спектру 
вхідної напруги  kфU  та амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) фільтру  jkH iu , тобто 
     jkHUI iukфkn  . 

АЧХ фільтру є модулем передатної характеристики фільтру яка знаходиться за виразом: 
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120jea   – коефіцієнт по-

вороту, який враховує відмінність фаз струмів сусідніх індуктивностей. 
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Приклади графіку THD(I) та струму гармоніки, на якій має місце резонанс, для парамет-
рів фільтру 601 L  мкГн, 450C  мкФ, 950,Cos   наведені на рис. 2, 3. Зазначимо, що в цьому 
випадку суттєвий резонанс відбувається на 16-й гармоніці. 

 

   
                Рис. 2 – Графік коефіцієнту гармонік            Рис. 3 – Графік струму 16-ї гармоніки  

 

Висновок  
При зміні параметрів фільтру змінюється як коефіцієнт гармонік, так і номери гармонік, 

на яких відбувається резонанс. 
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