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Анотація   

Розглянуті основні напрямки рішення задач економії енергетичних ресурсів. До них відноситься 

вдосконалення контролю й обліку витрат енергоносіїв на промислових підприємствах, що дозволяє 

оптимізувати енерговитрати промислового підприємства при використанні аналітичної системи 

оперативного енергетичного менеджменту, а також можливість одержання об’єктивних даних для 

розрахунків, зв’язаних з упорядкуванням енергобалансів, нормуванням витрат енергоресурсів.  

Ключові слова: енергозбереження, контроль енергоносіїв, облік витрати енергоносіїв, нормування 

енерговитрат. 

 

Abstract 

The basic directions of the decision of tasks of economy of energy resources are considered. These include 

improving the control and accounting of energy costs for industrial enterprises. Which allows to optimize the energy 

consumption of an industrial enterprise using the analytical system of operational energy management, as well as the 

possibility of obtaining objective data for the calculations related to the ordering of energy balances, normalization of 

energy resources costs. 

Keywords: energy saving, energy efficiency, energy balances, energy efficiency rationing. 

 

Вступ 

На даний час на підприємствах різних галузей зросло використання приладів контролю витрат 

енергоносіїв. Все більше розповсюдження одержують автоматизовані системи керування 

енергоспоживанням.  

Облік по підприємству в цілому служить для визначення кількості електричної енергії, отриманої 

від енергопостачальної організації. Він здійснюється за допомогою розрахункових лічильників 

електричної енергії, що розміщають на межі поділу мережі енергопостачальної організації й 

підприємства. 

Облік по основним цехам і окремим енергоємним установкам слугує для контролю за виконанням 

питомих норм витрати електричної енергії. Облік по допоміжним цехам і об’єктам дозволяє 

визначити норми витрати електричної енергії на допоміжні потреби. 

В даний час при створенні оптимальної структури керування енергогосподарством промислових 

підприємств однією з найважливіших задач є правильний вибір принципів керування системою 

електроспоживання в цілому. У зв’язку із цим виникає необхідність створення цільової 

функціональної системи керування процесами в промисловій енергетиці 

 

Результати дослідження 

Вирішення питання раціональної організації обліку витрати енергоресурсів на промислових 

підприємствах можливо лише на основі системного підходу, в комплексі з іншими елементами 

раціональної організації енерговикористання (впорядкуванням і аналізом енергобалансів 

підприємства, окремих цехів і найбільше енергоємних агрегатів, розробкою і проведенням 

організаційно-технічних заходів щодо поліпшення енерговикористання; організацією діючої системи 

матеріального заохочення за раціональне використання й економію енергії). 

На підприємствах все ширше впроваджується зонна система обліку. Зони обліку електроенергії 

представлені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Зони обліку електроенергії 

 

Економічна ефективність впровадження зонного тарифу: 

,TWЗдо                                                  (1) 

де  З
до

 – витрати до впровадження системи; 

W – кількість спожитої електроенергії; 

Т – тариф. 

,..332211 обсист

після ВTWTWTWЗ                         (2) 

де  З
після

 – витрати після впровадження системи; 

W1, W2, W3, – кількість електроенергії, що споживається в нічний, піковий та позапіковий час; 

В – вартість системи обліку. 

 
 

 

Висновки 

Багатотарифні лічильники рахують спожиті кіловати деференційовано – за двозонним або 

тризонним тарифами. Двозонний тариф окремо рахує за періодами часу споживання електроенергії – 

денним і нічним. З 19 до 23 години споживання електроенергії дешевше на 50%. Тризонний тариф в 

нічний час економить ще більше – 60%. Адже ціна за кіловат 40% від повної вартості. Також 

тризонний тариф окремо обліковує використану енергію в напівпікові та пікові години. Щодо 

останніх, то треба пильнувати, щоб не використовувати електроенергію в час, коли навантаження 

електросистеми максимальне. Так витрат стає більше у 1,5 рази. 
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