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Анотація 

Проаналізовано амплітудно-частотну характеристику багаторежимного гідроприводу фронтального 

навантажувача. 
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Abstract 

The amplitude-frequency characteristic of the multi-mode hydraulic drive of the front-end loader is analyzed. 

Keywords: hydraulic drive, amplitude-frequency characteristic, front-end loader. 

 

Вступ  

Сучасні гідроприводи працюють в умовах вібрацій різних елементів робочої мобільної машини, що 

негативно впливає на елементи гідроприводу при досягнені резонансу їх частот [1, 2]. 

Метою роботи є побудова амплітудно-частотної характеристики для розробки рекомендації роботи 

багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача. 

 
Результати дослідження 

Розраховано конструктивні параметри врівноважувального клапана для багаторежимного 

гідроприводу стріли фронтального навантажувача, де оптимальне сполучення параметрів dу1=20·10-3м, 

dу2=18·10-3м, Ну=4·10-3м, Ky=1·10-3м, fd та fb=0,5·10-6м2 забезпечує: величину перерегулювання 

σ(pn)=37,5%, σ (pу)*=28,9%, час перехідного процесу tp(pn)=1,3c, tp(pу)*=0,73c, похибку стабілізації 

швидкості δ(V)=8%, δ (V)*=3,2%, затрати потужності гідроприводу N(pn)=5330Вт, N(pn)*=877Вт при 

зустрічному та супутньому навантаженнях, відповідно [3]. 

Щоб одержати амплітудно-частотну характеристику, в математичну модель стріли фронтального 

навантажувача додано гармонічний вхідний сигнал і змінювалася його частота [4]. В результаті, на рис. 

1 побудовано графік залежності від частоти відношення амплітуди вихідного сигналу до амплітуди 

вхідного гармонічного сигналу. 

 

 
Рис. 1. Амплітудно-частотна характеристика багаторежимного гідроприводу стріли 

фронтального навантажувача 



  

Висновки 

Резонансні частоти для багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача становлять 

40Гц та 75Гц. Робоча зона гідроприводу (амплітуда змінюється в межах 15%) знаходиться до 30Гц. 

Після резонансна зона роботи багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача від 100Гц. 
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