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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ 

ГЕНЕРАТОРІВ ФУНКЦІЙ МЕБІУСА НА FPGA 

якщо при розкладанні                                   щонайменше  

один з показників перевершує 1 

якщо при розкладанні числа а має вигляд, 

  
якщо а  аргумент функції Мебіуса, n - порядкові номери 
простих співмножників. 
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Цифрова система зв'язку Мебіуса  

Багатоканальні цифрові системи зв'язку застосовували зворотне 

перетворення Мебіуса побудована в MATLAB 
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Блок схема генератор 

хвильових функцій Мебіуса 

clock

Помножувач

Лічильник 1

Лічильник 2

Q[ ]

cout

clock Q[ ]

cout

Data A [ ]

Data B [ ]

Result [ ]

Регістр зсуву

Data [ ]

Distace [ ]

Result [ ]

Data [ ]
cnt1

mlt

cmem

Reg1 [ ]

Синхронізатор 

clock

full

empty

Q [ ] 

Блок  пам'яті 

clock

Регістр зсуву

Data [ ]

Distace [ ]

Result [ ]
Суматор

Data A [ ]

Data B [ ]

Result [ ]

clock

Регістр зсуву

Data [ ]

Distace [ ]

Result [ ]

Комутатор

Data A [ ]

Data B [ ]

Result [ ]

clock

cnt2

clk

Reg2 [ ]

Reg3 [ ]

com



РОЗРОБКА МАКЕТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ 

ГЕНЕРАТОРІВ МЕБІУСА НА FPGA 
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Електрична схема реалізації підключення USB до 

мікропроцесора Cyclone 5 



Електрична схема живлення 

макетної плати  



Електрична схема двох 40 контактних 

роз’єму та LEDs індикації 



Електрична схема підключення 

мікропроцесора Cyclone 5 



Електрична схема реалізації 

підключення Ethernet  



Друкована плата пристрою 



ЗD модель друкованої 
плати 



Моделювання генераторів 
Мбіуса в САПР Quartus ІІ 



Результати моделювання 



Дякую за увагу ! 


