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 В Україні прийнято «Закон Про 
енергозбереження», згідно з яким поряд зі 
скороченням паливно-енергетичних ресурсів 
передбачається розробка та впровадження нових 
енергозберігаючих технологій з використанням 
нетрадиційних відновлюваних джерел енергії. 
Перспективним для опалення будівлі є комбіноване 
використання поряд з традиційними  видами енергії 
сонячної енергії. Системи з безпосереднім 
використанням енергії Сонця досліджені 
недостатньо, тому вивчення цієї теми та 
розроблення науково-обгрунтованих проектних 
рішень є достить актуальним.  

Актуальність роботи  
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  Метою роботи є теоретичне 
обґрунтування та розроблення пропозицій з 
технічних та організаційних рішень зі 
створення систем опалення та вентиляції 
котеджу за рахунок використання енергії 
сонячного випромінювання в системах 
опалення та вентиляції. 

Мета роботи  



  

 Об’єкт дослідження – енергоощадна систем опалення, 
вентиляції та нагріву води у басейні чотириповерхового житлового 
котеджу в м. Вінниця з використанням сонячної електростанції та 
сонячних колекторів. 
 
 Предмет дослідження – характеристики енергії Сонця для 
забезпечення потреб опалення та вентиляції при використанні 
альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної електростанції та 
сонячних колекторів. 

Об’экт та предмет дослідження 
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Задачі дослідження 

Аналітичний 
огляд 

Техніко-
економічне 

обгрунтування 

Проектні рішення 
Організаційно-
технологічне 
забезпечення 

Економічні 
розрахунки 



Прогноз використання відновлювальних 
джерел енергії в Україні до 2050. млн т у. п. 



ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ СЕС: 
•безшумність роботи; 
•термін роботи сонячних елементів практично необмежений і 
може становити десятки років; 
•перетворення сонячної енергії відбувається в основному за 
рахунок використання фотоелектричних елементів; 
•додаткове або автономне джерело електроенергії приватного 
будинку; 
•можливість отримання "зеленого" тарифу. 
НЕДОЛІКИ ТЕХНОЛОГІЇ СЕС: 
•залежність від кліматичних характеристик місцевості; 
•потреба у великій площі розміщення. 



Основні технічні характеристики СЕС: 
Потужність сонячних панелей: 30,25 кВт; 
Місце розташування: скатний дах; 
Потужність мережевого інвертора: 30,0 кВт; 
Кут нахилу: 34о; 
Потужність панелі: 275 Вт; 
Орієнтація: південь; 
Кількість панелей: 112 шт.; 
Додаткове навантаження на покрівлю: 20 кг/м2; 

Тип панелей: полікристалічні; 
Площа сонячних панелей: 187 м2.  



Система опалення 



Система опалення 



Система опалення 



 Мережева сонячна станція використовується для 
електропостачання будинку з можливістю продажу надлишку 
електроенергії в мережу по "зеленому" тарифу. 
Вироблена електроенергія забезпечує власне споживання вдома. 
Якщо споживання немає або воно значно менше, ніж потужність 
сонячної станції, тоді надлишок енергії відправляється в мережу. 



Система вентиляції 



Система вентиляції 



Система вентиляції 



Система вентиляції 



Організаційно-технологічне забезпечення 







АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
РОБОТИМ 

 Основні положення та результати роботи доповідались на: 

• Міжнародній науково-технічній конференції «Енергоефективність в галузях 
економіки України-2017» 

• XLVII науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, 
співробітників та студентів університету за участю працівників науково-
дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 
Вінниці та області – 2018 р.; 

• Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в 
будівництві-2018»; 

• Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Молодь в науці: 
дослідження, проблеми, перспективи-2019» 



Дякую за увагу! 


