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 Зумовлена постійним зростанням попиту на 
встановлення систем контролю доступу, а отже 
необхідністю постійного їх вдосконалення та 
впровадження розробок. 

 Наукова новизна – підвищення стійкості електронних 
ключів систем контролю доступу на основі 
пропрієтарного протоколу з динамічним кодом. 
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 Приклад дампу – 
відповіді ключа 
на сеанс 
автентифікації  
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 Відправка 
ключеві власної 
матриці 
(заповненої 
нулями) 



 Відправка 
ключеві власної 
матриці з 
певними 
значеннями 

 Отже, перебір матриць обмежується не лише їх 
значною кількістю, але і часовими рамками. 

Аналізуючи подані дані, можна зрозуміти, що це  
неможливим, а головне – недоцільним.  

 Отримані в ході тестування результати, можна 
вважати, що розроблена система контролю доступу 
є досить стійкою та ефективною. 



Отже, розроблений та реалізований пропрієтарний 
протокол для системи контролю доступу з 
використанням контактного ключа має такі переваги: 
 динамічний код 
 динамічну кількість матриць; 
 протокол дає "шанс на помилку" без зниження рівня 

захищеності, додавання кількості матриць, без 
повторної автентифікації, без сигналізації, 
відповідно, про те що ключ не пройшов; 

 такий алгоритм не має прямих аналогів; 
 матриці ніколи не повторюються (в межах 

розрядності МД5). 
Таким чином, можна вважати, що поставлені задачі в 
результаті виконання роботи було реалізовано. 




