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Анотація 

Розроблено засіб контролю вакуум-насоса, який використовується на доїльних установках з молокопрово-

дом як у складі інформаційної системи «ІС-Молокопровід», так і у автономному режимі у якості вакууммет-

ра. Засіб призначений для фіксації дати та часу моментів ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса, вимірюван-

ня середнього і миттєвого значення вакуумметричного тиску, передавання цієї інформації до інтерфейсного 

блоку інформаційної системи. 
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Abstract 

 The VPC-2 vacuum pump control tool has been developed, which is used in milking installations with a milkline both 

as part of the “IS-Milkline” information system and in stand-alone mode as a vacuum gauge. The device is intended for 

fixing the date and time of the moments of turning on and off the vacuum pump, measuring the average and instantane-

ous values of vacuum pressure, transmitting this information to the interface unit of the information system. 
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Вступ  

Вакуумметричний тиск у вакуумпроводі є надзвичайно важливим параметром будь-якої доїльної 

установки та повинен знаходитися у межах від 45 кПа до 49 кПа [1, 2]. Зниження вакуумметричного 

тиску нижче норми призводить до інтенсивного відпадання доїльних стаканів, і як наслідок, до 

збільшення бактеріальної заплідненості сирого молока. Збільшення вакуумметричного тиску вище 

норми призводить до значного збільшення ризику виникнення маститу [3]. Виходячи з вищенаведе-

ного, актуальним завданням є розробка засобу контролю вакуум-насоса, який може використовувати-

ся на доїльних установках як у складі інформаційної системи, так і у автономному режимі у якості 

вакуумметра.  

 

Основна частина 

Засіб контролю вакуум-насоса VPC-2, розроблений авторами у співпраці з компанією «АГРО-

ПРОМСЕРВІС» [4], використовується на доїльних установках з молокопроводом як у складі інфор-

маційної системи «ІС-Молокопровід» [5], так і у автономному режимі у якості вакуумметра, та приз-

начений для фіксації дати та часу моментів ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса, вимірювання 

середнього і миттєвого значення вакуумметричного тиску, передавання цієї інформації до інтерфейс-

ного блоку «ІБ-М» інформаційної системи «ІС-Молокопровід».  

Електрична структурна схема розробленого засобу контролю вакуум-насоса, який є складовою ча-

стиною інформаційно-вимірювальної системи «ІС-Молокопровід» наведена на рис. 1. Принцип робо-

ти засобу контролю вакуум-насоса полягає в наступному. Засіб контролю вакуум-насоса використо-

вується на доїльних установках з молокопроводом як у складі інформаційно-вимірювальної системи, 

так і у автономному режимі у якості вакуумметра, та призначений для фіксації дати та часу моментів 

ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса, вимірювання середнього і миттєвого значення вакууммет-

ричного тиску, передавання цієї інформації до інтерфейсного блоку. Засіб контролю вакуум-насоса 

забезпечує індикацію початку та закінчення роботи вакуум-насоса та індикацію відсутності вакууму 

у вакуумній системі доїльної установки, забезпечує діагностику стану сенсора вакуумметричного 

тиску.  



  

 
 

Рисунок 1 – Засіб контролю вакуум-насоса. Схема електрична структурна. 

 

У випадку виявлення помилки сенсора, інформація про цю подію виводиться на індикатор та пе-

редається до інтерфейсного блоку. Також засіб контролю вакуум-насоса забезпечує введення поправ-

ки до результату вимірювання вакуумметричного тиску з метою калібровки вимірювального каналу. 

Протягом роботи вакуум-насоса, на індикаторі засобу постійно відображається миттєве значення 

вакуумметричного тиску у вакуумній системі доїльної установки (у кПа). Один раз на хвилину, про-

тягом роботи вакуум-насоса, на індикатор виводиться середнє значення вакуумметричного тиску у 

вакуумній системі доїльної установки. 

Зовнішній вигляд розробленого засобу контролю вакуум-насоса наведений на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Засіб контролю вакуум-насоса. Зовнішній вигляд. 
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