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Анотація 

Розроблено інтерфейсний блок, який використовується на доїльних установках з молокопроводом у складі 

інформаційної системи «ІС-Молокопровід». Блок призначений для для приймання даних про події, що відбува-

ються на доїльній установці (інформація надходить від електронних дозаторів молока ДМ-03, блока управлін-

ня автоматом промивання БУАП-04М, блоків контролю вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2), для фіксації дати 

та часу цих подій, обробки отриманих даних, представлення їх у необхідному вигляді та передавання цих даних 

через мережу Інтернет. 
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Abstract 

 An interface unit has been developed, which is used in milking parlors with the milkline as part of the information 

system "IS-Molokoprovod". The unit is designed to receive data on events occurring at the milking parlor (information 

comes from electronic milk dispensers DM-03, automatic washing machine BUAP-04M, vacuum control units VPC-1 

or VPC-2) , to record the date and time of these events, process the received data, present them in the required form 

and transmit this data via the Internet. 
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Вступ  

Макетний екземпляр інтерфейсного блоку ІБ-М розроблений співробітниками кафедри мет-

рології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету у співробіт-

ництві з компанією ТОВ «АГРО-ПРОМСЕРВІС», та призначений для використання на доїльних 

установках з молокопроводом [1, 2] виключно у складі інформаційної системи «ІС-Молокопровід» та 

забезпечує приймання даних про події, що відбуваються на доїльній установці (інформація надходить 

від електронних дозаторів молока ДМ-03, блока управління автоматом промивання БУАП-04М, бло-

ків контролю вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2), для фіксації дати та часу цих подій, обробки отрима-

них даних, представлення їх у необхідному вигляді та передавання цих даних через мережу Інтернет. 

  

Основна частина 

Електрична структурна схема розробленого інтерфейсного блоку ІБ-М, який є складовою части-

ною інформаційно-вимірювальної системи «ІС-Молокопровід» наведена на рис. 1. Принцип роботи 

інтерфейсного блоку полягає в наступному. Інтерфейсний блок використовується на доїльних уста-

новках з молокопроводом виключно у складі спеціалізованої інформаційної-вимірювальної системи 

системи та призначений для приймання даних про події, що відбуваються на доїльній установці (ін-

формація про які надходить від електронних дозаторів молока, блока управління автоматом проми-

вання, блока контролю вакуум-насоса), для фіксації дати та часу цих подій, обробки отриманих да-

них, представлення їх у необхідному вигляді та передавання цих даних через мережу Інтернет. На 

основі аналізу цих даних оцінюється якість роботи доїльної установки [3]. До складу інтерфейсного 

блоку входить імпульсне джерело живлення процесорна плата з клемними затискачами, до яких при-

єднуються кабелі лінії передавання даних, та спеціалізований одноплатний промисловий комп’ютер 

RuspberryPi 4.  



  

 
 

Рисунок 1 – Інтерфейсний блок ІБ-М. Схема електрична структурна. 

 

За фактом приймання даних про події, що відбуваються на доїльній установці (інформація про по-

дії надходить від електронних дозаторів молока, блоку управління автоматом промивання, блоку 

вакуум-насоса), інтерфейсний блок фіксує дату та час події, обробляє отримані дані, представляє їх у 

необхідному вигляді та забезпечує передавання цих даних через мережу Інтернет до кінцевого корис-

тувача. Фіксація дати та часу події забезпечується за допомогою інтегрованого енергонезалежного 

годинника реального часу, який живиться за допомогою спеціальної низькотемпературної батареї. 

Інтерфейсний блок обладнаний рідкокристалічним індикатором з підсвічуванням, управління при-

строєм здійснюється за допомогою інтегрованої клавіатури. За допомогою індикатора забезпечується 

відображення поточної дати та часу, останні результати удою, які були надіслані електронними доза-

торами молока, та останній результат сумарного удою на доїльній установці. Інтерфейсний блок за-

безпечує безперервне вимірювання вихідної напруги батареї, від якої живиться годинник реального 

часу, та у випадку необхідності її заміни відображає попередження на індикаторі. У режимі налашту-

вання забезпечується програмування наступних параметрів: мова інтерфейсу; поточний час; поточ-

ний місяць; поточний рік; кількість електронних дозаторів молока (2, 4 або 8). Електронні дозатори 

молока забезпечують виявлення фактів розбавлення молока водою за допомогою методів, розгля-

нутих у роботах [4, 5]. Засіб контролю вакуум-насоса VPC-2 виконує функцію вакуумметра, призна-

чений для фіксації дати та часу моментів ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса, вимірювання сере-

днього і миттєвого значення вакуумметричного тиску та кутової швидкості обертання валу електрод-

вигуна вакуум-насоса [6], передавання цієї інформації до інтерфейсного блоку. Інтерфейсний блок 

забезпечує передавання даних до мережі Інтернет за допомогою Wi-Fi, Ethernet або GPRS [7], забез-

печує зберігання даних про події на фермі за допомогою інтегрованої карти пам’яті та шляхом синх-

ронізації її вмісту з даними на інших комп’ютерах або смартфонах. 
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