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Лише протягом 1999―2014 років в Україні майже в 2 рази зросла площа перевантажених та біль-
ше ніж в 3,1 рази полігонів і сміттєзвалищ, які не відповідають нормам екологічної безпеки. Тому ви-
значення регресійної залежності, що описує динаміку кількості полігонів твердих побутових відходів в 
Україні, які не відповідають нормам, для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими 
відходами є актуальною науково-технічною задачею. Розв’язання цієї задачі і є метою дослідження. 
Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експери-
ментів та інших парних залежностей з вибором адекватнішого виду функції із 16 найпоширеніших 
варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеари-
зувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіці-
єнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої 
комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на 
твір. Отримано адекватну регресійну залежність, що описує динаміку кількості полігонів твердих 
побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам. Побудовано графічну залежність, що описує 
динаміку кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, та 
дозволяє наглядно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та 
фактичних результатів. Встановлено, що в Україні кількість полігонів твердих побутових відходів, 
які не відповідають нормам у 2016―2020 роках спадала за гіперболічною залежністю. Спрогнозовано, 
що до 2030 року кількість полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, 
за існуючих темпів спадання, скоротиться до 759 одиниць. 

Ключові слова: динаміка, тверді побутові відходи, полігон, сміттєзвалище, відповідність нормам, ре-
гресійний аналіз. 

Вступ 

Багато публікацій висвітлює проблему забруднення твердими побутовими та промисловими ві-
дходами навколишнього середовища [1]―[10]. Проблема інтенсивного росту і накопичення відхо-
дів притаманна усім населеним пунктам України, особливо великим містам. Незважаючи на те, що 
частка твердих побутових відходів (ТПВ) у загальному об’ємі відходів, які утворюються в Україні, 
становить лише близько 1,5 %, проблема поводження з такими відходами є надзвичайно складною. 
Це, зокрема, пов’язано з великою різноманітністю компонентів, що входять до складу ТПВ, наяв-
ністю небезпечних складників, великою кількістю джерел утворення побутових відходів та знач-
ною їх розосередженістю. Основним методом поводження з ТПВ в Україні є їх захоронення на 
полігонах та сміттєзвалищах. Лише протягом 1999―2014 рр. в Україні майже в 2 рази зросла 
площа перевантажених та більше ніж в 3,1 рази тих полігонів і сміттєзвалищ, які не відповідають 
нормам екологічної безпеки, а тому безпосередньо впливають на стан навколишнього середовища 
поблизу житлових районів і можуть становити небезпеку забруднення шкідливими речовинами 
(твердими [1], газоподібними [10], рідкими) суміжних земельних ділянок, що становить загрозу 
для безпеки життя і діяльності людини. З метою зменшення темпів зростання площ земельних 
ділянок під захоронення ТПВ, вони підлягають первинній переробці під час завантаження у сміт-
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тєвоз шляхом ущільнення [7], зневоднення [8] та подрібнення. Тому визначення регресійної залеж-
ності, що описує динаміку кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам для вирі-
шення проблеми поводження з твердими побутовими відходами є актуальною науково-технічною 
задачею. 

В роботах [11]―[14] вказано про значне забруднення важкими металами ґрунтів через захоро-
нення ТПВ. В статті [15] визначено логарифмічні регресійні залежності питомих енерговитрат очи-
щення ґрунтів полігонів ТПВ через забруднення важкими металами від зменшення концентрацій 
кадмію, свинцю та цинку, які використані для побудови математичної моделі питомих енерговитрат 
очищення ґрунтів полігонів від забруднення важкими металами. 

В статті [16] розглянуто проблему утворення фільтраційних вод, що утворюються під час експлу-
атації полігонів захоронення ТПВ. Робота [17] розглядає екологічну небезпеку фільтрату сміттєзва-
лищ. В статті [18] наведено хімічний склад фільтрату одного з полігонів ТПВ. В роботі [19] виявлено 
параметри, від яких залежать концентрації забруднюючих речовин у фільтраті полігонів ТПВ, а також 
удосконалено математичну модель концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів. 

В статті [20] отримано регресійні залежності, які дозволяють описувати динаміку зміни площ 
полігонів та сміттєзвалищ в Україні в 1999―2007 рр. При цьому встановлено, що за досліджений 
період загальна площа полігонів та сміттєзвалищ, а також тих, що не відповідають нормам екобез-
пеки, збільшувалась з часом приблизно за експоненціальним законом, тоді як площа перевантаже-
них полігонів та сміттєзвалищ, як тих що відповідають, так і тих, що не відповідають нормам еко-
безпеки зростала щорічно майже лінійно. 

В роботі [21] наведено статистичні дані щодо кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відпові-
дають нормам в 2016 р., в статті [22] ― в 2017―2019 роки, а в роботі [23] містяться аналогічні дані 
за 2020 р. Однак конкретних математичних залежностей, що описують динаміку в 2016―2020 рр. 
кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам, в результаті аналізу відомих публі-
кацій, авторами не виявлено.  

Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежності, що описує 
динаміку кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам для вирішення проблеми 
поводження з твердими побутовими відходами. 

Для визначення регресійної залежності, що описує динаміку кількості полігонів ТПВ в Україні, 
які не відповідають нормам, використано такі методи: регресійного аналізу результатів однофак-
торних експериментів та інших парних залежностей, комп’ютерного моделювання. 

Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну 
залежність до лінійної. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів 
однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором адекватнішого виду функ-
ції із 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції зі 
збереженням результатів в форматі MS Excel та Bitmap. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії 
здійснювалась методом найменших квадратів [24] за допомогою розробленої комп’ютерної про-
грами "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір [25] і дета-
льно описана в роботі [26]. 

Результати досліджень 
В табл. 1 наведено офіційні статистичні дані Міністерства розвитку громад та територій Украї-

ни за 2016―2020 рр. щодо динаміки кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нор-
мам в різні роки [21]―[23]. Зменшення протягом зазначеного періоду часу кількості полігонів 
ТПВ в Україні, які не відповідають нормам, пояснюється поступовим закриттям перевантажених 
полігонів та приведенням до екологічних норм наявних шляхом рекультивації, фітомеліорації то-
що [27] як елемента системи управління ТПВ, що є одним із пунктів Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом [28]. 

Таблиця 1 
Статистичні дані за 2016―2020 рр. щодо динаміки кількості полігонів ТПВ в Україні,  

які не відповідають нормам [21]―[23] 

Рік 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам 1646 1347 984 905 868 
 

На основі даних табл. 1 планувалось отримати математичну модель у вигляді парної регресій-
ної залежності кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам. Оскільки аргумен-
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том регресійної залежності є рік, порядок значень якого на три порядки перевищує порядок шири-
ни діапазону його зміни, то з метою підвищення точності регресійної залежності пропонується за 
початок координат взяти рік, який передує початку досліджуваного діапазону (x = t – 2015). 

Результати регресійного аналізу наведені в табл. 2. 
Таблиця 2 

Результати регресійного аналізу динаміки кількості полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам 

№ Вид регресії Коефіцієнт кореляції R № Вид регресії Коефіцієнт кореляції R 
1 y = a + bx 0,93985 9 y = axb 0,98076 
2 y = 1/(a + bx) 0,96475 10 y = a + b·lg x 0,96229 
3 y = a + b/x 0,96649 11 y = a + b·ln x 0,96229 
4 y = x/(a + bx) 0,95701 12 y = a/(b + x) 0,96475 
5 y = abx 0,95384 13 y = ax/(b + x) 0,93015 
6 y = aebx 0,95384 14 y = aeb / x 0,94962 
7 y = a ·10bx 0,95384 15 y = a ·10b/x 0,94962 
8 y = 1/(a + be–x) 0,92585 16 y = a + bxn 0,85994 

Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних табл. 1, як найадекватнішу, остато-
чно вважатимемо таку регресійну модель  

 ПНВН
1001692,7

2015
n

t
= +

−
 [од.] (1) 

де nпнвн ― кількість полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нормам, од.;  t ― рік. 
На рис. 1 показано графічну залеж-

ність, що описує динаміку кількості 
полігонів ТПВ в Україні, які не відпо-
відають нормам, побудовану за допо-
могою рівняння регресії (1), що підт-
верджує визначену раніше достатню 
збіжність отриманої теоретичної зале-
жності порівняно з даними, наведени-
ми в роботах [21], [22]. 

Аналіз графічної залежності (рис. 1) 
показав, що в Україні кількість полі-
гонів ТПВ, які не відповідають нор-
мам у 2016―2020 рр. спадала за гіпер-
болічною залежністю. Результати 
прогнозу за допомогою (1) кількості 
полігонів ТПВ в Україні, які не відпо-
відають нормам показані на рис. 2. 

Використовуючи залежність (1) мо-
жна спрогнозувати, що до 2030 року 
кількість полігонів ТПВ в Україні, які не 
відповідають нормам, за існуючих тем-
пів спадання, скоротиться до 759 од. 

Висновки 
1. Визначено регресійну залеж-

ність, що описує динаміку кількості 
полігонів ТПВ в Україні, які не відпо-

відають нормам та дозволяє її прогнозувати, що необхідно для вирішення проблеми поводження з 
твердими побутовими відходами. 

2. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку кількості полігонів ТПВ в Україні, які 
не відповідають нормам та дозволяє наглядно проілюструвати цю динаміку, показати достатню 
збіжність теоретичних та фактичних результатів. 

3. Встановлено, що в Україні кількість полігонів ТПВ, які не відповідають нормам у 

 
Рис. 1. Залежність, що описує:  o ― фактичну;   

         ― теоретичну динаміку кількості полігонів ТПВ в Україні в 
2016―2020 рр., які не відповідають нормам 

 

 
Рис. 2. Прогноз кількості полігонів ТПВ в Україні,  

які не відповідають нормам 
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2016―2020 рр. спадала за гіперболічною залежністю. 
4. Спрогнозовано, що до 2030 року кількість полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нор-

мам, за існуючих темпів спадання, скоротиться до 759 одиниць. 
5. Врахування впливу чинників на кількість полігонів ТПВ в Україні, які не відповідають нор-

мам, вимагають проведення подальших досліджень. 
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Only during 1999―2014 in Ukraine the area of overloaded and more than 3.1 times those municipal solid waste landfills 
and dumps that do not meet environmental safety standards increased almost 2 times. Therefore, the definition of regres-
sion dependence, which describes the dynamics of the number of landfills in Ukraine that do not meet the standards for 
solving the problem of municipal solid waste management is an urgent scientific and technical task. The aim of the study is 
to determine the dependence by regression analysis, which describes the dynamics of the number of municipal solid waste 
landfills in Ukraine that do not meet the standards for solving the problem of municipal solid waste management. The study 
used the method of regression analysis of the results of one-factor experiments and other pair dependencies with the choice 
of a more adequate type of function from the 16 most common options by the criterion of maximum correlation coefficient. 
The regression was performed on the basis of linearizing transformations, which allow to reduce the nonlinear dependence 
to the linear one. The coefficients of the regression equation were determined by the method of least squares with the help 
of the developed computer program "RegAnaliz", which is protected by a copyright registration certificate for the work. Ade-
quate regression dependence is obtained, which describes the dynamics of the number of municipal solid waste landfills in 
Ukraine that do not meet the standards. A graphical dependence is constructed, which describes the dynamics of the num-
ber of municipal solid waste landfills in Ukraine that do not meet the standards and allows to clearly illustrate this dynamics, 
to show sufficient convergence of theoretical and actual results. It is established that in Ukraine the number of landfills for 
non-compliant municipal solid waste in 2016―2020 decreased by hyperbolic dependence. It is projected that by 2030 the 
number of landfills in Ukraine that do not meet the standards, at the current rate of decline, will be reduced to 759 units. 
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