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В зв’язку з енергетичною кризою в державі розробка нових енергозберігаючих 

технологій є однією з найактуальніших задач сьогодення. Вирішення даної задачі можливо 

досягти за рахунок використання нових енергозберігаючих технологій виготовлення 

енергоємних матеріалів таких, як портландцемент, або за рахунок зменшення їх витрат при 

застосуванні комплексних мінеральних добавок [1-4]. Це дозволяє більш повно розкрити 

потенційні можливості мінеральних в’яжучих і вирішувати задачі підвищення якості і 

зниження енерго- і матеріалоємності матеріалів, виробів та конструкцій на основі 

композиційних в’яжучих речовин [5-7]. Використання відходів виробництв в технології 

будівельних матеріалів одночасно вирішує і екологічні проблеми [8, 9].  

Зростання попиту на будівельні матеріали і конструкції на основі мінеральних 

в’яжучих речовин, несе за собою великі ресурсо та енерговитрати для їх виробництва. 

Існуюча сьогодні тенденція розвитку будівництва передбачає збереження бетону як 

основного будівельного матеріалу, зокрема для створення об’єктів інфраструктури, за 

одночасного поліпшення його екологічних, економічних та інших властивостей [10-12]. Ось 

чому сьогодні важливою проблемою перспективного розвитку цементного виробництва є 

вирішення питань енергозбереження та екологічності, в тому числі впровадження нових 

технологій з низьким рівнем енергозатрат та викидів у довколишнє середовище шкідливих 

речовин[13-14]. 

Використання відходів виробництв та побічних продуктів при отриманні в’яжучих 

речовин може здійснюватись у трьох напрямах: 

- як вихідна сировина або компонент шихти для отримання в'яжучих матеріалів; 

- як компонент, що входить до складу готової в'яжучої речовини; 

- як добавка-модифікатор властивостей в'яжучого матеріалу [15-17].  

Одним з основних шляхів зменшення енергозатрат є випуск композиційних в’яжучих. 

Це дозволяє економити клінкерну складову цементу за рахунок використання активних 

мінеральних добавок, таких як доменні гранульовані шлаки, зола - виносу ТЕС. Необхідно 

підкреслити, що утилізація цих відходів має важливе народно - господарське значення, яке 

полягає в зменшенні забруднення довкілля, збереженні не відновлюваних природних 

ресурсів [18-20]. 

Зола-винесення володіє хімічною активністю і в присутності води взаємодіє з 

гідроксидом кальцію, що утворюється при гідратації портландцементу, з утворенням 

гідросилікатів кальцію, зміцнюючи цементний камінь [21-24]. 

При використанні золи-винесення спостерігається ряд переваг: 

- економія цементу; 

- зменшення водопотреби бетонної суміші; 

- поліпшення легкоукладності і ущільнення бетонної суміші; 

- зменшення теплоти гідратації при використанні цементу для виготовлення масивних 

бетонних конструкцій (товщина яких > 70 см); 

- скорочення вицвітання бетону; 

- підвищення стійкості до агресивних дій на бетон; 
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- збільшення щільності та стійкості при хімічному впливі і циклах заморожування та 

відтавання; 

- зменшення проникнення хлоридів і, таким чином, значне зниження корозії сталі в 

бетоні. 

Використання цієї добавки дозволяє отримувати більш щільний і міцний бетон. Зола-

винесення може використовуватися в бетонах для виготовлення будь-яких бетонних і 

залізобетонних споруд: від звичайних будівельних конструкцій до гідротехнічних. 

На основі висококальцієвої золи може бути отримано в’яжуче складу, мас.%: 

висококальцієва зола-винесення 46,7-52,2; портландцемент 21,3-23,8; порошок неповно 

обпаленої глини 17-19; мармурова мука 5-15. На властивості буровугільної золи і в'яжучих 

на її основі великий вплив робить зміст вільного вапна. Разом з тим, навіть при підвищеному 

вмісті буровугільної золи (40% мас.), використовуваної спільно з портландцементом (40%) і 

шлаковим борошном, можуть бути отримані в'яжучі, що задовольняють за властивостями 

сучасні вимоги. 

Зольний залишок можна використовувати як добавки до портландцементу. Для 

підвищення активності золи в складі змішаних в'яжучих речовин використовується її 

механічна, хімічна активація або введення добавок, що підвищують її гідратаційну 

активність. 

Застосування золи-винос як кремнеземистого та глиноземистого компоненту у 

сировинній суміші для отримання композиційного в’яжучого із заданими характеристиками 

є суттєвим фактором впливу на фізико-механічні властивості в’яжучого при 

енергозберігаючі технології виготовлення композиційних мінеральних в’яжучих. 
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