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Анотація 

Розроблено систему керування M&W 450, яка характеризується високою надійністю та забезпечує узго-

джене керування пальником та основними механізмами сушарки, підтримання заданого значення температури 

агенту сушки, захисти від аварійних режимів роботи. 
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Summary 
The M&W 450 control system has been developed, which is characterized by high reliability and provides coordi-

nated control of the burner and main mechanisms of the dryer, maintenance of the set temperature value of the drying 

agent, protection against emergency modes of operation. 
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Вступ 

Однією з провідних галузей економіки України є сільське господарство. Воно забезпечує продо-

вольством не лише населення України але й населення низки інших країн світу. Також продукція 

сільського господарства є джерелом сировини для промисловості [1]. 

Значна частина посівних площ відводиться на вирощування зернових та олійних культур, урожай 

яких збирають пізньою осінню. Як наслідок, їх вологість відрізняється від відповідних базових зна-

чень. Для приведення даного показника до рівня рекомендованого, зерно потрібно сушити. Цей про-

цес реалізують в зерносушарках різних типів та конструкцій. 

В базовому варіанті реалізації зерносушарка M&W 450 приводиться в дію від валу відбору потуж-

ності (ВВПот) трактора. Оскільки привод від ВВПот передбачає велику кількість механічних вузлів, 

що знижує енергоефективність та надійність сушарки, то прийнято рішення перейти до індивідуаль-

них приводів механізмів сушарки. Враховуючи той факт, що станом на сьогодні можливими є часті 

відключення електропостачання, то для найбільш енергоємних механізмів (вентилятора пальника та 

шнека вивантаження) повинна залишитись можливість привода від ВВПот, а для живлення інших 

механізмів та системи керування сушарки можна буде використовувати генератор невеликої потуж-

ності. Таким чином забезпечуватиметься можливість автономної роботи зерносушарки. 

 

Результати дослідження 

На основі проведених розрахунків для привода механізмів сушарки вибрано такі електроприводи: 

1) шнек завантаження сушарки – асинхронний привод з прямим пуском (приводний двигун 

АИР100 S4); 

2) вентилятор пальника та шнек вивантаження сушарки – асинхронний привод з пристроєм плав-

ного пуску (приводний двигун АИР200 М4, пристрій плавного пуску CHINT NJR2-45D); 

3) вальці – асинхронний частотно-регульований привод (приводний двигун WEG W22 90L, часто-

тний перетворювач Gefran BDI50-2022-KBX-4-N). 

Система керування зерносушарки повинна забезпечувати узгоджене керування механізмами су-

шарки, пальником, а також забезпечувати різного роду захисти: захист від коротких замикань та пе-

ревантажень; захист від перегріву пальника; захист від перегріву агенту сушки; захист від перегріву 

зерна; захист від втрати полум’я тощо. 

З врахуванням зазначених вимог розроблено функціональну схему системи керування сушарки 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема функціональна системи керування зерносушарки 
 

Для керування пальником сушарки вибрано промисловий автомат горіння фірми Siemens типу 

LGA 63.191 А27 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зовнішній вигляд автомата горіння Siemens LGA 63.191 А27 
 

Табл. 1. Технічні характеристики автомата горіння LGA 63.191 А27 [2] 

Параметри Значення 

Робоча напруга AC 220 V −15 %...AC 240 V +10 % 

Частота мережі 50...60 Hz ±6 % 

Енергоспоживання 3 W 

Вхідний струм на клемі 1 max 5 А 

Допустимий номінальний струм: 

  - клеми 4 і 8 

  - клеми 6, 7 і 8 

  - клеми 5 і 10 

 

max 4 А 

max 2 А 

max 1 А 

 

В подальшому було розроблено відповідні електричні схеми системи керування сушарки, викона-

но монтаж спроектованої системи керування та проведено пуско-налагоджувальні роботи (рис. 3). 

 



  

 
Рис. 1. Виконаний монтаж: а) зовнішній вигляд сушарки; б) щит керування 

 

Висновки 

Для керування зерносушаркою M&W 450 розроблено систему керування, яка характеризується 

високою надійністю та забезпечує узгоджене керування пальником та основними механізмами суша-

рки, підтримання заданого значення температури агенту сушки, захисти від аварійних режимів робо-

ти. 
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