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Вступ
Iснує необхiднiсть отримання та забезпечення можливостi пошуку максимально реле-

вантної екологiчної iнформацiї з урахуванням регулярних оновлень [1]. Особливо актуаль-
ною нинi є проблема постiйного монiторингу вод та обробки даних про стан забруднення
поверхневих вод, якщо данi часто оновлюються i це оновлення здiйснюється рiзними суб’є-
ктами монiторингу. Ефективне вирiшення цiєї проблеми можливе тiльки з використанням
Iнтернет-технологiй.

Для вирiшення поставленої задачi необхiдно забезпечити виконання наступних задач:

1. Органiзацiя збирання даних забруднення для представлення цiлiсної поверхнi розпо-
дiлу показникiв стану забруднення по акваторiї поверхневих вод.;

2. Моделювання неперервної картини стану поверхневих вод iз використанням геостати-
стичного аналiзу та врахуванням особливостей рiчок, таких як звивистiсть, наявнiсть
приток, напрямок течiї рiчки тощо [2].

3. Розробка технологiї автоматизованого моделювання та вiдображення оновленої iн-
формацiї в будь-який момент часу.

Дана технологiя буде дуже зручною як для користувачiв, якi зможуть отримувати
необхiдну iнформацiю про стан забруднення в конкретному мiсцi, так i для вiдповiдних
структур, якi оновлюватимуть данi по забрудненню стану поверхневих вод та потребують
оперативних даних про стан вод з урахуванням даних iнших суб’єктiв монiторингу.

Моделювання неперервної картини стану поверхневих вод iз використанням геоста-
тистичного аналiзу передбачає застосування ГIС-технологiй [2]. Технологiя дозволятиме
отримувати iнформацiю за рiзнi перiоди та простежувати тенденцiю змiн стану забрудне-
ння.

При цьому моделювання буде здiйснюватися з використанням методу крiгiнгу, основна
суть якого полягає в урахуваннi вiдстанi мiж точками, тобто точки, що розташованi на
близькiй вiдстанi одна вiд iншої, повиннi мати меншу рiзницю у вимiряних значеннях, нiж
тi точки, що бiльш вiддаленi одна вiд iншої. Наскiльки це припущення правильне, можна
визначити по емпiричнiй варiограмi [3].

Метод ординарного кригiнгу заснований на обчисленнi для кожної точки ваг λ1, λ2,...,λn
Тодi iнтерполятор буде отриманий як зважена сума даних [4]:

Z(s0) =
∑N

i=1 λiZ (si) (1)

де:
Z (si) - вимiряне значення в i-й точцi;
λi - невiдома вага для вимiряного значення в i-й точцi;
S0 - координати шуканої точки;
N - кiлькiсть опорних точок.
Розв’язок дає рiвняння кригiнгу:

G·λ = g(2)

де:

G =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

y11 . . . y1N 1

. . . 0 . . . 1

yN1 . . . 0 1

1 1 1 0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
, g =

∣∣∣∣∣∣∣∣
y10
. . .
yN0

1

∣∣∣∣∣∣∣∣
тобто:

201



Комп’ютернi технологiї та Iнтернет в iнформацiйному суспiльствi

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

y11 . . . y1N 1

. . . 0 . . . 1

yN1 . . . 0 1

1 1 1 0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
·

∣∣∣∣∣∣∣∣
λ
. . .
λN
m

∣∣∣∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣∣∣∣
y10
. . .
yN0

1

∣∣∣∣∣∣∣∣
Для розрахунку значень матриць G та g потрiбно вивчити структуру даних шляхом

створення емпiричної варiограми [5]. Дана методика також дозволяє оцiнювати похибку
моделювання. Зрозумiло, що чим бiльша кiлькiсть точок береться до розрахунку, тим
бiльш точним є результат моделювання. Для забезпечення представлення бiльш чiткої
iнформацiї необхiдно збiльшити кiлькiсть постiв монiторингу, а також частiше проводити
вимiрювання по рiзних показниках забруднення.

Дану технологiю можна використовувати як в наукових, так i в навчальних цiлях.
Наприклад, при спiльнiй роботi студентiв над однiєю картою i при одночасному введеннi
даних по рiзних постах монiторингу, якi iмiтують роботу рiзних суб’єктiв монiторингу
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