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Варіанти розвитку електричної мережі 



Електрична схема оптимального варіанту 



Схема захисту ЛЕП 35 кВ 
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Дистанційний захист перша ступінь

Дистанційний захист друга ступінь

Дистанційний захист третя ступінь

 МСЗ нулоьвої послідовності перша ступінь

Дистанційний захисит перша ступінь

Дистанційний захисит друга ступінь

Дистанційний захисит третя ступень

МСЗ нульової послідовності перша ступінь

МСЗ нульової послідовності друга ступінь

МСЗ нульової послідовності третя ступінь
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Спацювання  струмової відсічки

Спацювання  дистанційного захисту перша ступінь

Спацювання  дистанційного захисту друга ступінь

Спацювання  дистанційного захисту третя ступінь

Спацювання  МСЗ нульової послідовності перша ступінь

 МСЗ нулоьвої послідовності другої ступені

 МСЗ нулоьвої послідовності третя ступінь

Спацювання  МСЗ нульової послідовності друга ступінь

Спацювання  МСЗ нульової послідовності третя ступінь
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Основні електричні характеристики обмежників перенапруг 

Параметр 
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Номінальна напруга, кВ 110 150 220 330 500 500 110 220 35 750 750 

Найбільша робоча напруга (діюча), кВ 73 100 148 210 303 303 73 148 40,5 455 455 

Напруга на обмежниках (діюча), кВ, допустима на 

протязі: 

   20 хв 

   20 с 

   3,5 с 

   1 с 

   0,15 с 
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Розрахунковий струм комутаційної перенапруги, волна 

1200/2500 мкс, А 
280 350 420 700 1200 1200 350 500 350 1800 1200 

Залишкова апруга при розрахунковому струмі 

комутаційної перенапруги: 

   кВ, не меньше 

   кВ, не більше 

   по відношенню до Uн.р.ф., не більше 
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Обмежники перенапруг на 35-330 кВ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 


