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Таблиця 2

Параметри друкованого рисунку

Розміри, мм

в широких місцях
у вузьких 

місцях

Ширина провідника

Відстань між провідниками

0,45 0,25

0,25 0,15

Злепко С.М.

33 г

Rz3

5

1. *Розміри для довідок. 

2. Плату виготовити комбінованим методом.

3. Плата повинна відповідати ГОСТ 23751-86.

5. Параметри друкованого рисунку виконати згідно з таблицями 1, 2.

8. На поверхню плати, зі сторони провідників, нанести захисну маску.

9. Позиційні позначення елементів маркувати фарбою БМ білою, шрифтом ЗПр-3.

10. Друковані провідники і контактні площадки, незахищені маскою, покрити сплавом «РОЗЕ».

11. Заводський номер і дату виготовлення виконати фарбою БМ білою, шрифтом ЗПр-

3.

4. Крок координатної сітки 2,5    0,1 мм.-+

6. Форма контактної площадки довільна, с = 0,1 мм.

7. Граничні відхилення між центрами контактних площадок    0,1 мм.-+

Таблиця 1

Умовне позначення 

отворів

Діаметр 

отвору,

мм

Діаметр

конт.

площ.

Наявність

металі-

зації

0,9 є1,4

1,4 є1,9

Кількість

отворів

340

17

3 -- 4

0,5 є1,0 73

9
5

1,
0
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1. *Розміри для довідок.
2. Установку радіоелементів здійснити за ОСТ4.010.030-

82:

3. Паяти: припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.

4. Покриття УР-231 ІV, крім R4.

5. Таврувати знак ВТК.

конденсатори С1-С3, С5-С8, С10-С23 за варіантом 

2в;

резистори R1-R18, R20, R22-R37 за варіантом 2а;

транзистори VТ1-VТ6 за варіантом 2в.

конденсатори С4, С9, С24 за варіантом 2а;

резистори R19, R21 за варіантом 2в;

діоди VD1-VD12 за варіантом 2а;

мікросхеми DD1-DD9, DA1, DA2, DA5 за варіантом 

8a;
мікросхеми DA3, DA4 за варіантом 2в;
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Температурний аналіз схеми 

t  = -20  С;
1

t  = +40  С;
2

 

Перехідні характеристики операційних 
підсилювачів 

 

Перехідна характеристика схеми 

 

Параметричний аналіз схеми;

Uж = 5, 4,75 і 4,5 В

 


