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Вибір оптимального варіанту 

  Нові розробки 

Показники Од. виміру 
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Класифікація негатронів 



Математична модель генератора 
синусоїдальних коливань на С-негатроні 

Негативна ємність  

С(-) = - Сk (K - 1), 

 Негативний опір  

R(-)= -K2/(2πf1Ck (K-1)2). 



Часова діаграма 
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Графік синусоїди при 
найбільшому значенні 

ємності  

Спектр сигналу  



Експерементально досліджена 
схема генератора гармонійних 

коливань на С-негатроні 



Математична модель генератора 
прямокутних сигналів на С-негатроні 
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Часова діаграма 
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Експерементально досліджена схема 
генератор прямокутних імпульсів на С-

негатроні 



Осцилограма імпульсу 
при найменшому значенні 

ємності 

Осцилограма імпульсу 
при найбільшому 
значенні ємності 



Математична модель електрично-
керуємого генератора 
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Часова діаграма 
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Висновок 
Запропонована схема генератора 

гармонічних коливань має такі переваги: 

найменша кількість елементів, найбільша 

частота генерації і зміна частоти лише 

одним елементом. 

Переваги генератора прямокутних 

імпульсів значно більший діапазон 

переналаштування (в 3 рази) за рахунок 

використання від’ємної ємності. 

За результатами роботи поданий та 

одержаний патент на корисну модель 

України. 
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