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Одним із перспективних напрямків в розробці магнітних частотних мікроелектронних 

перетворювачів є використання залежності реактивних властивостей і від’ємного опору 
напівпровідникових пристроїв від впливу магнітного поля. У пристроях такого типу відбувається 
перетворення магнітної індукції у частоту, що дозволяє створювати перетворювачі за інгегральною 
технологією і дає можливість підвищити завадостійкість, точність і чутливість. Поєднання на 
одному кристалі перетворювача із схемами обробки інформації уможливлює створення 
“інтелектуальних” сенсорів.

Схема магнітного частотного перетворювача подана на рис.1. Вона складається з гібридної 
інтегральної схеми автогенератора на основі кристалів біполярного і польового транзисторів 
BFP93 і BF998, причому в коло зворотного зв’язку включено сенсор Холла, на який діє магнітне 
поле. На основі нелінійної еквівалентної схеми перетворювача складена система рівнянь Кірхгофа,
з якої визначена функція перетворення і рівняння чутливості.

Функція перетворення має вигляд:
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Чутливість перетворювача визначається з (1):
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Rx - опір сенсора Холла, CCE - ємність колектор-емітер, CaD - ємність затвор-стік, L -
індуктивність коливального контуру.

Чутливість частотного перетворювача складає 700 - ІОООГц/'мТ на робочій частоті 
1500 кГц”


