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Анотація 

На основі декомпозиції мережі запропоновані моделі управління потужностями компенсуючих установок, 

які дозволяють зменшити затрати на створення відповідних  систем управління на Гніванському заводі 

«Спецзалізобетон». 
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Abstract 

Based on the decomposition of the network management model proposed capacity compensating installations that 

reduce the cost of creating the appropriate control systems Hnivanskomu plant «Spetszalizobeton». 

Keywords: compensating control units, network decomposition. 

 

Вступ 

Одним з шляхів економії електроенергії на Гніванському заводі є компенсація реактивної 

потужності в його розподільних електричних мережах. Енергопостачальна компанія для 

забезпечення нормальних режимів своїх мереж задає заводу  вхідну реактивну потужність (ВРП) [1]. 

Забезпечення заданої ВРП здійснюється шляхом автоматичного управління потужностями  

компенсуючих  установок (КУ).  Така задача потребує значної кількості інформації. Ця кількість 

може бути зменшена при декомпозииції мережі [2]. Існучі способи автоматичного управління 

потужностями КУ не враховують такої можливості.  

Метою роботи є підвищення ефективності компенсуючих установок шляхом зменшення 

інформації необхідної для управління цими  КУ на основі декомпозиції мережі.  

 

Результати дослідження 

 

 Коротка характеристика існуючих математичних моделей управління потужностями КУ 

представлена в  таблиці 1. 

Проведемо аналіз цих моделей. Сумарні втрати при управлінні КУ можна записати як: 

 

Σ відгал. жм спільн.δP =δP +δP +δP ,                                                 (1) 

 

де відгал.δP  – зниження втрат у відгалуженнях від основної лінії живлення; жмδP  – зниження втрат 

у живлячій лінії; спільн.δP – зниження втрат на спільних ділянках магістральних мереж. 

В радіальних мережах управління секціями КУ ведеться по мінімуму втрат (модель 1) 

відгал.δP min , для радіальних мереж зі спільним опором (модель 2)  відгал. жмδP δP min  . 

При ввімкненні секцій КУ в різних вузлах друга складова залежить жмδP  тільки від потужності 

секцій, але не залежить від вузла, де ми вмикаємо КУ, тобто управління можна проводити по 

мінімуму першої складової. В заводських магістральних мережах (модель 3)  спільні ділянки мають  

 



Таблиця 1 – Моделі управління  потужностями конденсаторних установок 
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де Qi – реактивне навантаження і-ого вузла; Qci – потужність секції КУ, встановленої в і-ому вузлі; Ri 

– активний опір лінії, що живить і-ий вузол; R– активний опір живлячої лінії; m – кількість вузлів в 

мережі.  

 

малу протяжність і відповідно невелику величину втрат спільн.δP , якими можна знехтувати. і 

управління проводити аналогічно до попередніх випадків.  

Проведені розрахунки відповідно моделей 1–3 на Гніванському заводі «Cпецзалізобетону» 

показали, що управління потужностями КУ можна проводити, використовуючи інформацію тільки 

радіальних відгалужень.  

 

Висновки 

Таким чином,  управління компенсуючими установками всієї мережі на основі її декомпозиції, 

можна проводити  використовуючи лише дані лише про її частину. Це дасть змогу зменшити 

інформацію необхідну для управління КУ і відповідно підвищити їх ефективність шляхом зменшення 

затрат на створення цієї системи. 
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