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ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЕРІОДИЧНИХ 

СИГНАЛІВ 
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сигналів. 

Для кращого засвоєння матеріалу та для покращення практичних навичок в навчальному 

процесів, допомагають лабораторні стенди. Лабораторний стенд для вимірювання параметрів 

періодичних сигналів призначений для набуття в процесі навчання практичних навичок 

вимірювання параметрів періодичних сигналів.Актуальність роботи полягає в тому що студенти 

які вивчають сигнали не знають і не розуміють, що таке параметри сигналів, як їх знайти і для 

чого. 

Дана бакалаврська робота ознайомлює студентів з такими термінами як сигнал, їх параметри, 

а стенд який ми розробляємо допоможе з ознайомленням того як вимірювати ці параметри. 

Для  розробки лабораторного стенду потрібно вибрати основні вузли стенду. До основних 

вузлів стенду відносяться: 

- Генератор 

- Осцилограф 

- Вольтметр 

В лабораторному стенді генератор потрібен для формування сигналу. Так як ми вимірюємо 

параметри періодичних сигналів, а до періодичних сигналів відносять синусоїду, прямокутній і 

пилкоподібний сигнал то нам потрібно вибрати генератор який може формувати три види цих 

сигналів. Другим основним вузлом нашого стенду буде пристрій який відобразить форму сигналу. 

Для цього нам потрібен осцилограф. Ще одним вузлом буде вольтметр для вимірювання діючого 

значення сигналу. 

Основним алгоритмом вимірювання параметрів періодичних сигналів є розрахунок який 

проводиться для трьох сигналів різної форми. За допомогою  лабораторного стенду ми вимірюємо 

два головних параметра періодичного сигналу амплітудне і діюче значення сигналу. Генератор 

формує сигнал вибраної форми с заданою частотою і амплітудою. Діюче значення сигналу 

визначається за формулою: 

Х = √
1

𝑇
∫ х2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
,     (1) 

або діюче значення знаходимо за допомогою мілівольтметра. Ампліту-дне значення сигналів 

ми задаємо на генераторі, а також можемо знайти за допомогою осцилографа, який підключений 

до генератора для візуального відображення сигналу. 

Знайшовши ці два параметра ми можемо знайти коефіцієнт амплітуди, який дорівнює: 

𝑘𝑎 =
𝑋𝑚

𝑋
.      (2) 

З таблиці ми можемо взяти значення коефіцієнту форми, а також коефіцієнт форми ми знаходимо 

за формулою: 

𝑘ф =
𝑋

𝑋СВ
 ,      (3) 

Тепер ми можемо знайти середнє випрямлене значення синусоїдального сигналу від дорівнює: 

𝑋СВ =
𝑋

𝑘ф
       (4) 

Далі ми знаходимо коефіцієнт усереднення. Коефіцієнт для сигналу дорівнює: 

𝑘𝑦 =
𝑋𝑚

𝑋СВ
 .      (5) 

Останнім параметром який ми знаходимо  це середнє значення сигналу. Середнє значення 

знаходимо за формулою: 

𝑈СР = 𝑈𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑈(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
    (6) 

 

Розробка є доцільною для кращого розуміння параметрів періодичних сигналів та їх знаходження 

на практиці. 

  


